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A Procontrol ipari ·ra ®s kijelzŖ csal§dja 
 

A Procontrol professzion§lis ipari ·r§i magasan fejlett 
elektronikai, optikai, ®s mechanikai tulajdons§gokkal 
rendelkezŖ kijelzŖk, amelyekkel nagy csarnokokban 
is megb²zhat· idŖ-, vagy egy®b numerikus 
inform§ci·t jelen²thet¿nk meg. 
 
Ezek az ipari ·r§k mell®k·ra vagy sz§mkijelzŖ 
¿zemm·dban az elterjedt szabv§nyos vezet®kes ®s 
vezet®k n®lk¿li informatikai h§l·zatokra 
kapcsolhat·k, (pl. Ethernet 10-100-1000 MB, RS485, 
Modbus RTU, Wi-Fi) de ºn§ll·an is mŤkºdhetnek, 
kvarc·ra, impulzussz§ml§l·, stopper, termel®sm®rŖ 
stb. alkalmaz§sban. 
 
Intelligens ipari ·r§k, programozhat· kijelzŖk: pontos idŖ, 
hŖm®rs®klet-, p§ratartalom-, ciklusidŖ-, sz¿netjelz®sre, 
stopper, visszasz§ml§l· funkci·ra, darabsz§ml§l§sra 
egyedi kialak²t§sban is. 
 
ElŖcsarnokokban, rakt§rakban, ¿zem csarnokokban 
gyakran sz¿ks®ges, hogy egyes rakod§si, termel®si 
folyamatok adatait, eredm®nyeit, ciklusidej®t a dolgoz·k 
figyelemmel k²s®rhess®k. Sok v§llalatn§l szeretn®k 
biztos²tani, hogy a dolgoz·k mindenhol pontosan vegy®k 
fel, adj§k le a munk§t, ®s betarts§k az elŖ²r§sok szerinti 
sz¿neteket. Szinkroniz§lt, kºzpontos²tott, ak§r GPS 

·rah§l·zatra is gyakran van sz¿ks®g.  
 
Mindezt korszerŤ technik§val val·s²tja meg a Procontrol programozhat·, elektronikus ipari ·ra ®s ciklusidŖ 
kijelzŖ ·ra csal§dja. Sz§mos ter¿leten alkalmazhat·, plusz egys®gekkel egyedi ig®nyek is kiel®g²thetŖk. A 
k®sz¿l®k belsej®ben van a mikroprocesszoros vez®rlŖ elektronika, amely t§vvez®relhetŖ, informatikai 
h§l·zatra kapcsolhat· (pl. Ethernet, Internet).  
A Procontrol professzion§lis ·r§k ®s kijelzŖk mŤszakjelzŖ, sz¿netjelzŖ funkci·val rendelkeznek: saj§t 
mem·ri§jukb·l elŖre felvett bek®sz²tett hangf§jlokat, besz®det, gongot, hangtrill§kat, vagy j· minŖs®gŤ zen®t 
tudnak lej§tszani a beprogramozott idŖpontokban az aktu§lis felv®teleket bej§tszva. 
 
A legn®pszerŤbb t²pus az ·ra/perc kijelz®sŤ Ethernetes ·ra, amit ak§r internetes idŖszerverre, ak§r a h§l·zati 
szerveridŖre, vagy GPS vez®r·r§hoz lehet szinkronozni. A GigaClock 4-200-V-XB-E-A t²pusjelŤ ipari ·ra 4 
db 200mm-es, vºrºs sz²nŤ, ExtraBright f®nyerŖ oszt§ly¼ karaktert tartalmaz, Ethernet interf®sszel van 
szerelve, alukeretes belt®ri tokoz§sban.  
Ebben az ·rat²pusban rendelhetŖk 6 karakteres, m§s sz²nŤ karakterekkel, alacsonyabb f®nyerŖoszt§llyal, 
m§s interf®sszel szerelt v§ltozatok is. 

Alkalmaz§si ter¿let: 

¶ ¦zemcsarnokokban kºzpontos²tott pontos idŖjelz®s, GPS ·rah§l·zat vagy NTP szerverrŖl 
szinkroniz§lt abszol¼t pontos idŖ 

¶ Sz¿netjelzŖ, mŤszakjelz®s, hangjelz®ssel is 

¶ Rakt§rakban rakod·tereken rakod§si idŖjelz®s 

¶ ¦zemcsarnokokban ciklusidŖ-m®r®s 

¶ Munkav®delmi kijelzŖ: balesetmentes napok sz§m§nak kijelz®se 
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¶ Versenyeken kºridŖ-kijelz®s 

¶ Ipari stopper 

¶ Visszasz§ml§l· kijelzŖ 

¶ Szinkroniz§lt, kºzpontos²tott ·rah§l·zat: GPS vez®r·ra, mell®k·r§k 

¶ Orvosi ®s egy®b v§r·termekben 

¶ Termel®si adatkijelzŖ, darabsz§ml§l· 

¶ Gy§rt§s-inform§ci·s kijelzŖ: gy§rtand· ®s legy§rtott t®telek darabsz§m§nak kijelz®se 

¶ EgyszerŤ ·ra funkci·ra 

¶ Visszasz§ml§l· kijelzŖ pl. aut·mos·ban a fizetŖautomata §ltal adott impulzus alapj§n 

¶ HŖm®rs®klet / P§ratartalom, egy®b szenzorok, eszkºzºk m®rt ®rt®k®nek kijelz®s®re 
 

Funkci·k 

A megv§s§rolt opci·t·l f¿ggŖen a CDP Manager szoftverben be§ll²that·v§ v§lik a k²v§nt ¿zemm·d: ·ra, 
idŖkijelz®s felv§ltva hŖm®rs®klettel, ¿temezett sz¿netjelz®s, hangjelz®s, stopper, vagy 
visszasz§ml§l§s.  
 
IdŖ / hŖm®rs®klet kijelz®s:  
A kijelzŖ alap®rtelmezetten ·ra funkci·ra k®sz¿l. Ha az ·ra nincs 
ciklusra §ll²tva, mutathatja a val·s idŖt, sŖt opcion§lisan 
v§ltakozva a hŖm®rs®kletet is.  
 
Stopper funkci·ra is alkalmas t²pusok is el®rhetŖk. 
 
Visszasz§ml§l§s / ciklusidŖ: 
A kijelzŖ a hagyom§nyos ·ra funkci· helyett termel®si folyamatok 
ciklusidej®nek kijelz®s®re is alkalmas. (A ciklusidŖ az egy 
munka§llom§s rendelkez®s®re §ll· idŖ a meghat§rozott mŤvelet 
elv®gz®s®re.) A kialak²tott adatkommunik§ci·s csatorn§n (tºbb 
f®le vezet®kes vagy vezet®k n®lk¿li adatkapcsolat el®rhetŖ) 
kapott ciklusidŖ a kijelzŖn megjelenik, ®s az ind²t§si jelre elkezd 
visszafel® sz§ml§lni mindaddig, m²g a be§ll²tott ciklusidŖ el nem telik, (az idŖ el nem fogy), azaz a kijelzŖ 
null§ra §ll be.  
 
¦temezett sz¿netjelz®s: 
Sz¿netjelzŖ, technol·giai idŖk, (¿zemi gy§rt·csarnokokban pihenŖidŖk, eb®dsz¿net stb.) jelz®s®re szolg§l· 
rendszer megval·s²that· az ·rarendszerrel integr§ltan, ha hang ®s idŖkijelz®sre is van ig®ny. 
 
A funkci·kr·l, ¿zemm·dokr·l bŖvebben l§sd al§bb. 

FŖbb tulajdons§gok 

Kivitel 
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A kijelzŖ k¿lºnbºzŖ f®nyerŖss®gŤ t²pusokban el®rhetŖ, t²pust·l f¿ggŖen ak§r 100-150m t§vols§gb·l is j·l 
olvashat·.  Falra akaszthat· kivitelben k®sz¿l, de opcion§lisan 
egy®b tart·szerkezetek ®s mennyezeti f¿ggel®kek is el®rhetŖk a 
rugalmas kihelyez®s ®rdek®ben.  A kijelzŖk formatervez®se a mai 
kor kºvetelm®nyeinek tºk®letesen megfelel. Az eszkºz sz²n ®s 
formavil§ga ¼gy lett megalkotva, hogy kºnnyed®n beilleszkedjen 
minden lehets®ges kºrnyezetbe 
 
Adatkommunik§ci· / tºbb kijelzŖ h§l·zatba kapcsol§sa  
A t§vvez®rlŖ szoftver / hardver ®s az ·ra, illetve az ·r§k kºzºtt 
tºbbf®le vezet®kes vagy vezet®k n®lk¿li adatkapcsolat ki®p²thetŖ. 
Az alap®rtelmezett az RS485 interf®sz, ettŖl elt®rŖ interf®szek, (pl. 
Ethernet, nagy hat·t§v¼ r§di·) opcion§lisan el®rhetŖk, l§sd a 
t²pust§bl§zatot.   
A kijelzŖk PC-rŖl vez®relt h§l·zatba kapcsolhat·k Ilyenkor a 
sz§mkijelzŖk vez®rl®se a struktur§lt informatikai h§l·zatr·l tºrt®nik. 
Kommunik§ci·s protokolljuk ®s az intelligens interf®sz lehetŖv® teszi 
256 db kijelzŖ felfŤz®s®t. Minden kijelzŖnek saj§t c²me van, ®s csak 
a neki sz·l· ¿zenetekre hallgat. 
 
Ethernet kapcsolattal rendelkezŖ ·ra eset®n a megjelen²tendŖ 
pontos idŖt az NTP szerverrŖl szinkroniz§lhatja!  
T§vvez®rl®s 
Offline mŤkºd®s. Az ·ra a seg²ts®g®vel k®pes stand-alone mŤkºd®sre. A kijelzŖnek tºbb m·don adhatunk 
parancsot: PC szoftverbŖl, egy mobiltelefonba bebillentyŤzve ®s egy gombnyom§ssal elk¿ldve a 
sz§mkijelzŖ(k)nek, vagy ak§r a k®sz¿l®kh§zra szerelt vez®rlŖ gombokkal fixen be§ll²tva. A sz§m²t·g®prŖl 
vez®relheti a kijelzŖt az opcion§lis CDP Manager szoftverrel, vagy ig®ny eset®n ak§r saj§t v§llalatir§ny²t§si / 
egy®b folyamatir§ny²t§si szoftver®bŖl, melyhez a sz¿ks®ges protokoll le²r§sokat megrendel®skor §tadjuk. 
 
Hangsz·r· 
Alap®rtelmezetten a Procontrol professzion§lis sorozat digit§lis ·r§i, kijelzŖi 775 mV line-out vonali kimenettel 
rendelkeznek erŖs²tŖs akt²v hangsz·r·k csatlakoztat§s§ra. A kijelzŖk 8bit / 31kHz / mono wav hangf§jlok 
lej§tsz§s§ra alkalmasak. 
 
Csatolt eszkºz vez®rl®se  
A kijelzŖbe opcion§lisan rel® kimenet (1db opto rel® kontakt, max 600mA §tfoly· §ram kapcsol§s§ra) 
be®p²t®s®vel egy®b eszkºzt is vez®relhet.  
 
F®nyerŖ 
A kijelzŖ elhelyez®s®n®l l®nyeges, hogy a kºzvetlen 
f®nyre, t¿krºzŖd®sre ¿gyelj¿nk. Az ablakok f®nye, 
l§mpasorok f®nye lehetŖleg ne t¿krºzŖdjºn a 
kijelzŖn, mert az a leolvas§st zavarhatja. Ha olyan 
helyre szeretn® elhelyezni a kijelzŖt, ahol ezek 
ronthatj§k a l§that·s§got, v§lasszon extra nagy 
f®nyerejŤ digiteket. A t²pust§bl§zatot l§sd al§bb.  
 
T§pell§t§s 
A t§pell§t§sa lehet a PoE csatlakoz·n vagy a DC 
aljzaton kereszt¿l, mindk®t csatlakoz· megtal§lhat· a 
kijelzŖn. Ha a be®p²tett PoE (Power over Ethernet) 
t§pegys®gen kereszt¿l t§pl§ljuk a kijelzŖt, az RS485 
vagy Ethernet kommunik§ci·n§l elegendŖ egy Cat5 
(6) UTP k§belt v®gigvinni, azzal a t§pfesz¿lts®get is biztos²tjuk. 
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A Procontrol digit§lis ·ra csal§dj§nak tagjai CE minŖs²t®ssel rendelkeznek.  

Tulajdons§gok: 

¶ IdŖ / hŖm®rs®klet kijelz®s el®rhetŖ 

¶ CiklusidŖ / sz¿netjelz®s, munkaidŖ kijelz®s 
hangjelz®ssel el®rhetŖ 

¶ Kºzponti GPS ·rah§l·zatba kapcsolhat· 

¶ Ethernet kapcsolattal rendelkezŖ ·ra eset®n a megjelen²tendŖ idŖt az NTP szerverrŖl 
szinkroniz§lhatja.  

¶ Stopper ®s visszasz§ml§l· funkci· el®rhetŖ 

¶ Belt®ri exkluz²v, ipari vagy IP v®dett v²z§ll· k¿lt®ri kivitelek rendelhetŖek 

¶ A 6-10-20cm-es digitekbŖl §ll· alapt²pusok mellett ak§r 50cm-es sz§mjegyekbŖl §ll· kijelzŖk is 
rendelhetŖek, a CMDP t²pusb·l ak§r nagyobbak is 

¶ A sz§mjegyek sz²ne v§laszthat· (az alap®rtelmezett vºrºs, de rendelhetŖ feh®r, zºld, s§rga) 

¶ Hangjelz®s el®rhetŖ 

¶ H®tszegmenses digitek (sz§mjegyek), CMDP eset®n ledm§trix / pontm§trix 

¶ Szab§lyozhat· f®nyerŖ a telep²t®si helysz²nhez alkalmazkodva 

¶ Vezet®kes kapcsolattal, vagy r§di·s mobil t§vir§ny²t·val is vez®relhetŖ (opci·) 

¶ RS485 / RS422 max. 128 egys®g felfŤzhetŖ, opcion§lisan: RS232, Ethernet IEE802 interf®sz, Wifi, 
r§di·, USB port 

¶ Rel® bemenetek, kimenetek, szenzorok, ®rz®kelŖk, vez®relt eszkºzºk be®p²thetŖk, csatolhat·k 
 

MŤszaki adatok: 

¶ T§pfesz¿lts®g: 24V DC 

¶ Kºrnyezeti hŖm®rs®klet: -10 - +50CÁ 

¶ Relat²v p§ratartalom: max. 80% 

¶ Mikrokontroller vez®rl®s 

¶ BelsŖ mem·ria: 64kByte FLASH 

¶ čra pontoss§g stand-alone m·dban (GPS vez®r·ra vagy NTP idŖszinkron n®lk¿l, Ăkvarc·raò jellegŤ 
haszn§lat eset®n): 20 ppm, kb. 45sec / 30nap 

¶ Magyar term®k 
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Procontrol ClockNet È  -  Kºzpontos²tott ·rah§l·zat GPS vagy NTP idŖszerverrel 

Automatikusan biztos²tja, hogy a mutatott idŖ mindig abszol¼t pontos ®s minden ·ra 
pontosan egy¿tt j§r. 

  
Procontrol ClockNet Professzion§lis ·rah§l·zat: 
 
A Procontrol ClockNetÈ professzion§lis ·rah§l·zata stabil idŖszerverek, a glob§lis helymeghat§roz§sra 
szolg§l· GPS mŤholdak §ltal sug§rzott inform§ci·k alapj§n, vagy az internetes idŖforr§s, az NTP szerver 
alapj§n mŤkºdik.  
 
Az NTP az egyezm®nyes koordin§lt vil§gidŖt szolg§ltatja, ezredm§sodperc pontoss§g¼ idŖjelet az interneten, 
ethernet h§l·zaton kereszt¿l. A pontos idŖt az ethernet interf®sszel rendelkezŖ ·ra az NTP szerverrŖl 
szinkroniz§lja, mely automatikusan biztos²tja, hogy a mutatott idŖ mindig abszol¼t pontos ®s minden ·ra 
pontosan egy¿tt j§r. 
 
A GPS vez®r·ra a rendszer lelke; rºgz²tett GPS antenn§j§val a mŤholdakat Ăl§tjaò ®s ezek nanoszekundum 
pontoss§g¼ jeleit dolgozza fel.  
 
A k®t idŖszerver kºzºtt telep²t®si helysz²n adotts§gai alapj§n v§lasztunk: belt®ri, v§llalati telep²t®sekn®l, 
¿zemcsarnokokban egy®rtelmŤen az Ethernetes ·r§k ®s NTP szerver a k®zenfekvŖ megold§s; de kºzt®ri 
·r§kn§l, ill. ahol a k§belez®s, Ethernet h§l·zat ki®p²t®se neh®zkes, ott a GPS vez®r·ra megb²zhat· idŖadat-
szolg§ltat·.  
 
GPS ·rah§l·zatr·l bŖvebben: Kºzponti ·rah§l·zat GPS vez®r·r§val ®s vezet®k n®lk¿li mell®k·r§kkal 
 
 
 
Mi®rt v§lassza a professzion§lis ClockNet rendszert? 
 
A m¼lt, a DCF idŖforr§s: 
 
A sz®les kºrben ismert ®s haszn§lt r§di·vez®relt ·r§k a Frankfurt melletti DCF hossz¼hull§m¼ 77,6 kHz-es 
r§di·ad·t hallgatj§k, ami stabil ®s pontos idŖinform§ci·t sug§roz. Magyarorsz§g a DCF v®teli kºrzet®nek 
perem®n helyezkedik el, ez®rt sok ®p¿letben, ¿zemcsarnokban a v®tel bizonytalan lehet. Ezeken a helyeken 
a DCF ·r§k nem szinkroniz§lnak, vagy idŖnk®nt kiesnek a szinkronb·l. A DCF t®rerŖ nºvel®s®re nincs ismert 
m·dszer.  
Eiatt fejlesztette ki a Procontrol a ClockNet Professzion§lis ·rarendszer®t, mely a DCF-tŖl f¿ggetlen forr§sb·l 
veszi az idŖjelet, ®s megb²zhat· megold§st ny¼jt a professzion§lis megold§st ig®nylŖ partnereknek. 
 

http://www.procontrol.hu/
https://www.procontrol.hu/hu/category/details/id/100700-GPS_ClockNet_Kozpont_orahalozat_GPS_vezeroraval_es_wireless_mellekorakkal
http://www.procontrol.hu/services/GPS_Clocknet_Kozponti_orahalozat_GPS_vezeroraval_es_wireless_mellekorakkal.pdf
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Az idŖbe§ll²t§s lehets®ges m·djai 

Automatikus 

 
1. NTP szerverrŖl szinkroniz§lhatja legegyszerŤbben az idŖt az Ethernet kapcsolattal rendelkezŖ ·r§k 

eset®n. Az NTP "Network Time Protocol" internetes idŖkiszolg§l· szabv§ny a sz§m²t·g®pes 

rendszerek ·r§inak szinkroniz§l§s§ra szolg§l, az egyezm®nyes koordin§lt vil§gidŖt szolg§ltatja, 

ezredm§sodperc pontoss§g¼ idŖjelet az interneten kereszt¿l.  Az Ethernet h§l·zattal val· kapcsolat 

ak§r vezet®k n®lk¿li ¼ton is megval·s²that· r§di·s §tvivŖ eszkºzºkkel (Pl. NTP-ER-RFM).  

(Ha nincs h§l·zat, akkor is kijelzi az idŖt a k®sz¿l®k, csak a h§l·zati idŖpontos²t§s nem tud majd 

mŤkºdni. ĉgy hetek alatt elcs¼szhat az idŖ. Az NTP funkci·val rendelkezŖ ·r§k szinkron n®lk¿l is kb. 

45s/30nap pontoss§g¼ak.)  

Amennyiben a pontos vil§gidŖt szeretn® szinkroniz§lni h§l·zati hiba eset®n is, erre az esetre GPS 

vez®r·r§t tudunk javasolni, l§sd al§bb, MasterAnt vagy CDP GPS15 t²pus. ĉgy az idŖjelet nem az 

internetrŖl kapn§, hanem mŤholdr·l. 

2. Kºzponti mŤholdvez®rl®sŤ GPS vez®r·ra: A sz§mkijelzŖhºz kapcsol·dhat egy pontos GPS 

vez®r·ra, ²gy a GPS kºzponti ·rarendszerben az ipari ·ra mell®k·rak®nt alkalmazhat·. Seg²ts®g®vel 

biztos²that·, hogy minden ·ra pontosan egy¿tt j§r, ®s a mutatott idŖ mindig pontos. 

A vez®r·ra §ltal sug§rzott adatokat az ipari ·ra vezet®kes h§l·zaton, alap®rtelmezetten RS485, 

opcion§lisan Ethernet, vagy ak§r be®p²tett r§di· interf®szen kereszt¿l kapja meg.  

(A GPS vez®r·ra NTP szerver ¿zemm·dja azt is lehetŖv® teszi, hogy NTP ·ra szerverk®nt 

funkcion§ljon az ºn  sz§m²t·g®p h§l·zat§hoz.) 

Az ·ra ®s a vez®r·ra kºzºtt tºbb f®le vezet®kes vagy vezet®k n®lk¿li adatkapcsolat ki®p²thetŖ. (A 

t§pell§t§shoz mindenk®pp sz¿ks®ges a k§belki®p²t®s.)  

 

CDP GPS15 vez®r·ra t²pusok 

MasterAnt vez®r·ra t²pusok 

 

a. K§beles adatkapcsolat az ·ra ®s a a vez®rl·ra kºzºtt: az alap®rtelmezett az RS485, de pl. 

Ethernet interf®sz is opcion§lisan el®rhetŖ. A kijelzŖ sz§m²t·g®p §ltal el®rhetŖv® t®tel®hez 

adatk§bel ki®p²t®se sz¿ks®ges. 

b. Wireless adatkapcsolat is kialak²that· az ·ra ®s a vez®rl·ra kºzºtt: az opcion§lis 

r§di·modul a kijelzŖbe ®p²tve, r§di· interf®sz a vez®r·r§hoz.  

Manu§lis 

 

3. Az ingyenes Timesetter PC-s programmal, amivel egyszerŤen be§ll²thatja a k®sz¿l®ken a pontos 

idŖt. Az idŖforr§s ebben az esetben a sz§m²t·g®p ·r§ja, amelyik lehet Internetes idŖkiszolg§l·val 

szinkronban.  

Az ·ra ®s a vez®rlŖ sz§m²t·g®p kºzºtt tºbb f®le vezet®kes vagy vezet®k n®lk¿li adatkapcsolat 

ki®p²thetŖ. (A t§pell§t§shoz mindenk®pp sz¿ks®ges a k§belki®p²t®s.) 

a. K§beles adatkapcsolat az ·ra ®s a a vez®rlŖ sz§m²t·g®p kºzºtt: az alap®rtelmezett az 

RS485, de pl. Ethernet interf®sz is opcion§lisan el®rhetŖ. A kijelzŖ sz§m²t·g®p §ltal 

el®rhetŖv® t®tel®hez adatk§bel ki®p²t®se sz¿ks®ges. 

http://www.procontrol.hu/
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b. Wireless adatkapcsolat is kialak²that· az ·ra ®s a vez®rlŖ sz§m²t·g®p kºzºtt: az opcion§lis 

r§di·modul a kijelzŖbe ®p²tve, USB/r§di· wireless adatkonverter a PC-hez.  

4. črabe§ll²t· gombok a k®sz¿l®k h§toldal§n: a k®sz¿l®k h§toldal§ra opcion§lisan helyezett 3 gombbal 

k®zzel be§ll²that· a pontos idŖ. 

5. R§di·s t§vir§ny²t·val: opcion§lis r§di·modul a kijelzŖbe ®p²tve, a mobil t§vir§ny²t·val nagy 

t§vols§gb·l is k¿ldhet parancsot a kijelzŖnek 

 

Opci·k 
 

¶ CDP GPS15-4 (-E) Kºzponti mŤholdvez®rl®sŤ GPS vez®r·ra. 

A sz§mkijelzŖhºz kapcsol·dhat egy pontos GPS vez®r·ra, ²gy a GPS kºzponti ·rarendszerben az 
ipari ·ra mell®k·rak®nt alkalmazhat·. Seg²ts®g®vel biztos²that·, hogy minden ·ra pontosan egy¿tt 
j§r, ®s a mutatott idŖ mindig pontos. A GPS (Global Positioning System) mŤholdjainak jeleit veszi, 
ebbŖl k®pez egy speci§lis ®s rendk²v¿l pontos idŖ-vez®rlŖ-jelet. Ezzel a jellel vez®rli az ºsszes 
mell®k·r§t. Szabad r§l§t§s sz¿ks®ges az ®gboltra. 

A vez®r·ra §ltal sug§rzott adatokat az ipari ·ra vezet®kes h§l·zaton, alap®rtelmezetten RS485, 
opcion§lisan Ethernet, vagy ak§r be®p²tett r§di· interf®szen kereszt¿l kapja meg. 

¶ A GPS vez®r·ra NTP szerver ¿zemm·dja lehetŖv® teszi, hogy NTS ·ra szerverk®nt funkcion§ljon a 
sz§m²t·g®p h§l·zat§hoz. Az ·ra az NTP szerverrŖl szinkroniz§lja az abszol¼t pontos idŖt Ethernet 
kapcsolat§n kereszt¿l. (Az NTP az egyezm®nyes koordin§lt vil§gidŖt szolg§ltatja, ezredm§sodperc 
pontoss§g¼ idŖjelet az interneten kereszt¿l.)  

A webes NTP szerver funkci· mellett lehetŖs®g van a CDP Manager programb·l is periodikusan 
pontos idŖ kik¿ld®s®re. Webes NTP haszn§lata eset®n ezt a funkci·t ki kell kapcsolni. 

¶ RFM modul: GPS szinkronoz· jeltov§bb²t· / repeater, r§di·s ad·vevŖ. A GPS vez®r·ra jel®t 
veszi, tov§bb²tja az ·r§nak. 

¶ Egy®b interf®szek: Ethernet IEE802, RS232, USB, r§di·  

¶ CDP Manager kezelŖfel¿let:  

CDP Manager (r®gebbi term®keinkhez PC-s szoftver Windowsra, a modern eszkºzºk, melyek t§voli 
fel¿gyeleti el®r®st biztos²tanak web-bºng®szŖn kereszt¿l, ott CDP Manager WebAccess 
kezelŖfel¿let) az ·r§k ®s kijelzŖk vez®rl®s®re: mŤszakkezd®s ®s sz¿netek ¿temez®s®re, stopper ®s 
visszasz§ml§l· funkci· kezel®s®re, null§z§sra, tetszŖleges sz§m, rel®kapcsol§s be§ll²t§s§ra, 
periodikus idŖszinkroniz§ci·ra (kijelzŖk belsŖ ·r§j§t §ll²tja a PC ·r§j§hoz), vagy a PC idej®t a GPS 
rendszer idej®hez szinkroniz§lni. 
 
IPSpeaker WebAccess: elŖre felvett mŤszakjelzŖ vagy ciklusjelzŖ hangmint§kat (wav) kºzvet²t. A 
ciklusidŖk, sz¿netjelz®sek pl. sz¿net kezdete, sz¿net v®ge (riaszt§sok) idŖpontok megad§sa, 
tetszŖleges, ak§r idŖpontonk®nt k¿lºnbºzŖ hangf§jlok lej§tsz§sa. Napi 64 riaszt§si idŖpont 
beprogramozhat·. A sz¿netek ¿temez®s®t (mely napokon, mikor) k¿lºn-k¿lºn, c²mzetten k¿ldheti a 
hangsz·r·knak az Ethernet h§l·zaton. Tºrºlheti a sz§mokat, ²gy a kijelzŖ sºt®t marad, az 
§ramfogyaszt§sa minim§lisra csºkken. 
A webes NTP szerver funkci· mellett teh§t lehetŖs®g van a CDP Manager programb·l is periodikusan 
pontos idŖ kik¿ld®s®re. Webes NTP haszn§lata eset®n ezt a funkci·t ki kell kapcsolni. 

http://www.procontrol.hu/
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¶ A TimeSetter ingyenes idŖbe§ll²t· PC-s szoftver. 
 

¶ ClienTerminal 2 

ClienTermin§l 2 asztali k®sz¿l®k a kijelzŖk t§vvez®rl®s®re 
be®p²tett LCD-vel, billentyŤzettel, ABS h§zban PC n®lk¿li 
rendszerkezel®sre. Vezet®kes RS485, RS232 avagy 
opcion§lisan Ethernet adatkapcsolat. 
 

¶ R§di·s t§vir§ny²t· 

Az egyszerŤ, mobil t§vir§ny²t·, k®zre §ll· gombjai 
seg²ts®g®vel kiv§laszthatja, melyik kijelzŖre k²v§n Ă²rniò, 
be¿ti a kijelezni k²v§nt sz§mot, megnyomja az OK 
gombot, ®s a sz§m megjelenik a kijelzŖn. A mobil-
t§vir§ny²t·t nem kell bejelenteni, sem ®rte szolg§ltat§si 
d²jat fizetni, ugyanis az ¼n. szabad frekvencia s§vban, az enged®ly vagy bejelent®s n®lk¿l 
haszn§lhat· mŤszaki jellemzŖkkel mŤkºdik a 433 MHz-es vagy 868Mhz frekvenci§n. 

¶ HŖm®rŖ 

A sz§mkijelzŖhºz hŖm®rŖ is csatlakoztathat·. A hŖm®rŖ a terem hŖm®rs®klet®t ²rja ki Celsius fokban 
a kijelzŖre az ·ra perc ki²r§ssal v§ltakozva programozhat· gyakoris§ggal pl.: 22,5ÁC. BŖvebben l§sd 
al§bb 

¶ Hangsz·r·: alap®rtelmezetten a Procontrol professzion§lis sorozat digit§lis ·r§i, kijelzŖi 775 mV line-
out vonali kimenettel rendelkeznek erŖs²tŖs akt²v hangsz·r·k csatlakoztat§s§ra. A kijelzŖk 8bit / 
31kHz / mono wav hangf§jlok lej§tsz§s§ra alkalmasak. 

http://www.procontrol.hu/
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¶ Csatolt eszkºz vez®rl®se: A kijelzŖbe opcion§lisan rel® kimenet (1db opto rel® kontakt, max 600mA 
§tfoly· §ram kapcsol§s§ra) be®p²t®s®vel egy®b eszkºzt is vez®relhet.  
 

¶ Rel® bemenet a kijelzŖbe  

¶ T§pegys®gek, sz¿netmentes t§pegys®gek 

¶ Stopper funkci·: a stopper ¿zemm·dra §ll²tott kijelzŖ az utols· le§ll²t§s ®rt®k®t jelzi ki addig, m²g ¼j 
stopperind²t§si parancsot nem kap 

¶ Visszasz§ml§l· funkci·: A CountDown (visszasz§ml§l·) ¿zemm·dra §ll²tott kijelzŖ 00:00-t jelez ki 
eg®szen addig, m²g nem kap parancsot, hogy egy ®rt®krŖl kezdjen visszasz§molni.:   

¶ PLDB1 Darabsz§ml§l· bemenet bŖv²t®s TTL jelszinten, reszet nyom·gombbal 

¶ Null§z· / egy®b egyedi vez®rlŖ gomb a kijelzŖ h§tulj§ra  

¶ Munkahelyi balesetmentes napok sz§m§nak kijelz®se, minden nap ®jf®lkor eggyel nŖ a sz§m 
a kijelzŖn 

¶ KijelzŖk belsŖ programj§nak m·dos²t§sa: ha kezdŖdik a sz¿net, v§ltson §t visszasz§ml§l§sra, majd 
a sz¿net v®g®n egy rºvid villog§s ut§n v§ltson vissza ·ra kijelz®sre. Pontos idŖ mutat§s§ra ··:pp, 
de  visszasz§ml§l· funkci·ra v§ltva pp:mp form§tum¼ legyen! 

http://www.procontrol.hu/
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A Procontrol h®tszegmenses digit§lis ·r§inak 
t²pust§bl§zata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A digitek (sz§mjegyek) sz§ma 
4: ··:pp form§tum¼, ·ra, perc, vagy pp:mm form§tum¼, perc, m§sodperc megjelen²t®s®re alkalmas kijelzŖ.  
6: ··:pp:mm form§tum¼, ·ra, perc, m§sodperc, vagy ®®:hh:nn form§tum¼, ®v, h·, nap megjelen²t®s®re 
alkalmas ipari d§tumkijelzŖ.  

A digitek (sz§mjegyek) magass§ga 
 
A Procontrol h®tszegmenses sz§mkijelzŖi az al§bbi tipikus magass§g¼ digitekbŖl 
®p¿lhetnek fel: 

¶ 40 mm 

¶ 60 mm (ak§r 24 m t§vols§gb·l is olvashat·)   

¶ 100 mm (ak§r 46 m t§vols§gb·l is olvashat·)   

¶ 200 mm (ak§r 100 m t§vols§gb·l is olvashat·)  

¶ 400 mm (ak§r 150-200 m t§vols§gb·l is olvashat·)   

¶ Egyedi m®retben is v§llalunk gy§rt§st, egyeztet®s szerint. 
 
Megjegyz®s: a kijelzŖ l§that·s§g§t a digit m®rete, f®nyereje, a v§lasztott elŖlap ®s a 
kºrnyezeti t®nyezŖk pl. napf®ny, por, f¿st, p§ra, esŖ, sz²nes k¿lsŖ megvil§g²t§s stb. 
egy¿ttesen befoly§solj§k. 
 
  

GigaClock  ï 4 ï 60ï V ïXBï 4  ï  1O ï  T  ï  A ï GPS 
 
 

 
Digitek sz²ne: 
 
V: vºrºs (alap®rt.) 
Z: zºld 
F: feh®r 
S: s§rga 
RGB: sz²nes 

FŖt²pus: 

 
DigiClock: 60mm-es 
digitekbŖl §ll· ·ra 
 
MegaClock: 100mm-es 

digitekbŖl §ll· ·ra 
 
GigaClock: 200+ mm-es 
digitekbŖl §ll· ·ra 
 
IndustryClock: egyedi 

tokoz§s¼ ·ra 
 
CDP: 60mm-es digitekbŖl §ll· 
kijelzŖ 
GDP: 100mm-es digitekbŖl 
§ll· kijelzŖ 
XGDP: 200+ mm-es 
digitekbŖl §ll· kijelzŖ 

CMDP: ledm§trix ·ra, kijelzŖ 

Digitek / kijelzŖ oldalak sz§ma: 
 
4: egyoldalas kijelzŖ 4 sz§mjeggyel 

(alap®rt.) 
6: egyoldalas kijelzŖ 6 sz§mjeggyel 
4D: k®toldalas kijelzŖ 4-4 sz§mjeggyel 
6D: k®toldalas kijelzŖ 6-6 sz§mjeggyel 
CMDP eset®n ledpanel magass§ga 
mm 
 

F®nyerŖ: 
 

-: bright 
XB: extra bright 

Interf®sz: 
 
4: RS485 (alap®rt.) 
E: Ethernet 
U: USB 
R: r§di· 
RFM: nagy hat·t§v¼ 
r§di· 
EWi: Ethernet, Wifi 

Rel® bemenet / 
kimenet: 
 
-: nincs rel® 
1O: 1 rel® kimenet 
2O: 2 rel® kimenet 
1I: 1 rel® bemenet 

2I: 2 rel® bemenet 

Tokoz§s: 
 
G: exkluz²v ¿vegelŖlapos belt®ri - alapkivitel 
A: alum²niumkeretes belt®ri 
EXT: k¿lt®ri IP65, sz§lcsiszolt ac®l 
TTF: tisztat®ri front, bes¿llyeszthetŖ kivitel 
S: sz§lcsiszolt ac®l IP65 tokoz§s¼ tisztat®ri 
SE: sz§lcsiszolt ac®l tokoz§s¼ tisztat®ri f·li§zott 
¿veggel, ®lelmiszeripari kºrnyezetbe. 
EX: robban§sbiztos 
AP: sav§ll·, l¼g§ll· tokoz§s 

Opci·k: 
 
-: nincs opci· 
GPS: GPS modul 

csatolva 

HŖm®rŖ: 
 
-: nincs hŖm®rŖ 
T: hŖm®rŖ szenzor 

csatolva 

Digit 
magass§ga: 
 

40 mm 
60 mm 
100 mm 
200 mm 
400 mm 
CMDP: ledpanel 

sz®less®ge, mm 

http://www.procontrol.hu/
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hƭǾŀǎƘŀǘƽǎłƎ ŀ ǘłǾƻƭǎłƎ ŦǸƎƎǾŞƴȅŞōŜƴ 

tǊƻŎƻƴǘǊƻƭ ƪƛƧŜƭȊǃƪ  .ŜǘǼƳŞǊŜǘ όŎƳύ  

 #ǘƭŀƎƻǎŀƴ ǘƛǎȊǘŀ ƛŘǃōŜƴ 
łǘƭŀƎƻǎ ƭłǘłǎǵŀƪƴŀƪ 
ƪŞƴȅŜƭƳŜǎŜƴ ƻƭǾŀǎƘŀǘƽ 

(m)   

 Maximum olǾŀǎƘŀǘƽǎłƎƛ 
ǘłǾƻƭǎłƎ όƳύ  

DigiClock                            6  21                       24  

                             8  27                       30  

MegaClock                          10  38                       46  

CMDP                          15  53                       61  

GigaClock, CMDP                          20  84                     107  

CMDP                          23  95                     122  

CMDP                          25  107                     137  

CMDP                          30  126                     160  

CMDP                          38  153                     192  

CMDP                          41  163                     205  

CMDP                          46  183                     229  

CMDP                          61  244                     305  

CMDP                          76  305                     381  

CMDP                          91  366                     457  

CMDP                        107  427                     533  

CMDP                        122  488                     610  

CMDP                        137  549                     686  

CMDP                        152  610                     762  
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A digitek sz²ne 
 

A digitekbŖl az alapkivitel, ha az 
¿gyf®l m§sk®pp nem rendeli, a 
vºrºs.  
Opcion§lisan a demo kijelzŖn 
l§that· s§rga, borosty§n, zºld, 
feh®r, vºrºs digitekkel rendelhetŖ a 
kijelzŖ. 

 

T²pusjel: Jelent®se 

V vºrºs ï alap®rtelmezett sz²n 

Z zºld 

F feh®r 

S s§rga 

RGB sz²nes 
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A digitek f®nyereje  
A sz§mkijelzŖ f®nyereje az Ŗt alkot· digitek, sz§mjegyek maxim§lis f®nyerej®tŖl f¿gg.  
 
A f®nyerŖ szoftveresen bizonyos m®rt®kben §ll²that· param®ter. A Bright ®s Extra Bright digitekn®l is el®rhetŖ 
az ºsszes al§bbi f®nyerŖ§ll²t§si lehetŖs®g, amik a kºvetkezŖk: 

¶ Ethernetes kijelzŖ eset®n az eszkºz weblapj§n 

¶ PCS paranccsal 

¶ CDP Manager Windows programmal 

B (bright)  

A B (bright) jelz®sŤ digit ergonomikus, kºzepes f®nyerejŤ. A belt®ri, pl. irodai kºrnyezetben 95%-ban ebbŖl 
javasoljuk kialak²tani a kijelzŖt, mivel megfelelŖ f®nyerŖt biztos²t ahhoz, hogy l§that· legyen a kijelzett sz§m, 
de nem zavarja a szem®t annak, akinek a l§t·ter®ben a kijelzŖ folyamatosan jelen van.  
Amennyiben kºzvetlen naps¿t®snek van kit®ve a kijelzŖ, a l§that·s§g miatt az XB f®nyerejŤ digiteket aj§nljuk. 
 
Sz²n   

Vºrºs / Red  

Zºld / Green   

K®k / Blue  

 

XB (extra bright)  

Rendk²v¿li f®nyerŖss®g ®rhetŖ el a 
Procontrol XB digit modulokkal. Az XB 
digitek f®nyerŖss®ge l®nyegesen 
nagyobb, mint a B jelz®sŤ®, belŖl¿k 
®p²tett kijelzŖ direkt napf®nyben is, nagy 
t§vols§gr·l is tºk®letesen olvashat·. XB 
f®nyerejŤ digitek jelenleg 100mm-es ®s 
200mm-es m®retben el®rhetŖk. 
A f®nyerŖss®g t§volr·l, az informatikai 
h§l·zatr·l is szab§lyozhat·.  
A k®pen l§that· f®nyerŖss®g kb. 15%-os 
f®nyerŖ-szab§lyoz· §ll§snak felel meg.   
 
A Procontrol XB digit modul bŖvebb le²r§s§t l§sd itt: 
XB (extra bright) OEM digit modul adatlap 
 
 
Sz²n  F®nyerŖss®g LED-enk®nt XB digit eset®n 

Vºrºs / Red 7150 mcd / 22,47 lumen 

Borosty§n / Amber  7150 mcd / 22,47 lumen 

Feh®r / White  9550 mcd / 30 lumen 

Zºld / Green LED Luminous Flux/Radiant Flux:  7003 mcd / 22 lumen 

K®k / Blue LED Luminous Flux/Radiant Flux:  1910 mcd / 6 lumen 

S§rga / Yellow LED Luminous Intensity:  7150 mcd / 22,47 lumen 

  

http://www.procontrol.hu/
http://www.procontrol.hu/images/products/images/140312/Procontrol_XB_digitmodul_adatlap_ver3_gm1.pdf
http://www.procontrol.hu/images/products/images/140312/Procontrol_XB_digitmodul_adatlap_ver3_gm1.pdf
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Tokoz§s, kivitel 
 

-G: ¦vegelŖlapos exkluz²v belt®ri kivitel 

Belt®ri exkluz²v kivitel, foncsorozott, egy ir§nyban 
f®nyszŤrŖ ¿veg d²szelŖlappal, kr·m d²sz²t®ssel, az 
elektronika nemesac®l h§zba ®p²tve RAL9904 
fekete porsz·rt bevonattal, falra szerelhetŖ kivitel. 
 
ElŖcsarnokokban, belt®ren a legszebb v§laszt§s. 
Direkt napf®ny eset®n csak XB f®nyerejŤ digitekkel 
aj§nljuk.  
 
IP41 v®detts®g 

 
 

GigaClock 4-200-V-B-4 

-A: Alum²niumkeretes belt®ri kivitel 

Belt®ri kivitel, nat¼r selyemf®nyŤ elox§lt alum²nium 
keretben t¿krºzŖd®s g§tl· (non reflex²v) s²k¿veg ®s 
mºgºtte sz²nes (digitek sz²n®vel harmoniz§l·) 
sz²nszŤrŖ plexi alkotta szendvicslap elŖlappal, ac®l 
h§zban, falra szerelhetŖ. 
 
KiemelkedŖ tulajdons§guk a leolvashat·s§g 
szokatlanul j· minŖs®ge: a kijelzŖ elŖtt antireflexi·s, 
sz²nszŤrŖs, tºbbr®tegŤ optikai elŖt®t panel 
helyezkedik el, amely csillog§smentes, homog®n ®s 
kontrasztos hat§st ®r el. A k®pen l§that·, hogy a 
t§rgyak t¿kºrk®pe alig l§that· az elŖt®t fel¿let®n. A 
szegmensek a speci§lis reflektorkialak²t§s miatt 
®lesek, sz·rt f®nyek n®lk¿l. 
 
Irodai, ipari kºrnyezethez a legjobb v§laszt§s.  
Direkt napf®ny eset®n csak XB f®nyerejŤ digitekkel 
aj§nljuk. 
 
IP41 v®detts®g 

 
GigaClock 4-200-V-XB-RFM-A 

 

-EXT: K¿lt®ri kivitel, IP65  

A kijelzŖ teljesen z§rt, tºm²tett, sz§lcsiszolt, 1.4301-
es anyagminŖs®gŤ rozsdamentes ac®l h§zba van 
®p²tve, IP65 v®detts®gŤ k¿lt®ri tokoz§ssal, 
t¿krºzŖd®s g§tl·, v²ztiszta sz²ntelen ¿veg elŖlappal, 
falra szerelhetŖ kivitelben. SzellŖz®ssel, sz¿ks®g 
eset®n hŤt®s-fŤt®ssel a szabad t®ri kºrnyezetbe 
is. 
 
Ipari kºrnyezethez, vagy p§r§s, nedves, ill. erŖsen 
poros, szennyezett l®gt®rben a legjobb v§laszt§s.  
 
IP65 v®detts®g 
 

 
 

GigaClock 4-200-V-XB-EXT 

 

http://www.procontrol.hu/
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-S: rozsdamentes  ac®l, IP65, tisztat®ri 

A kijelzŖ teljesen z§rt, tºm²tett, sz§lcsiszolt, 1.4301-es 
anyagminŖs®gŤ rozsdamentes ac®l h§zba van ®p²tve, IP65 
v®detts®gŤ k¿lt®ri z§rt tokoz§ssal. 
 
A h§tfal§n elhelyezett rozsdamentes csavarokkal 
szerelŖlapra, vagy tartoz®kk®nt el®rhetŖ fali tart·ra 
szerelhetŖ. 
 
Tisztat®ri kºvetelm®nyeknek is megfelel.  
 
Opcion§lisan f·li§zott ¿veggel is rendelhetŖ, 
®lelmiszeripari kºrnyezetbe, l§sd -SE tokoz§s. 

 

 

-SE: ®lelmiszeripari kºrnyezetbe is alkalmas 
rozsdamentes ac®l, IP65 

L§sd mint az -S kivitel fent, de f·li§zott ¿veggel, 
®lelmiszeripari kºrnyezetbe 

 

-TTF: Tisztat®ri front kivitel  

Ipari ·ra tisztaterekbe:  
Frontoldalon IP65 v®detts®gŤ tisztat®ri tokoz§s 
Egy ir§nyban f®nyszŤrŖ ¿veg elŖlap.  
Rozsdamentes 1.4301-es anyagminŖs®gŤ ac®l d²szkeret, 
sz§lcsiszolt fel¿letkezel®ssel. 
Falba s¿llyeszthetŖ, be®p²thetŖ, bepattinthat· f¿lekkel. 
Be®p²t®skor antibakteri§lis szilikonnal tºm²thetŖ 
Tisztat®ri kºvetelm®nyeknek is megfelel.  
Opcion§lisan f·li§zott ¿veggel is rendelhetŖ, 
®lelmiszeripari kºrnyezetbe. 
 
Az ·r§k tisztaterekbe be®p²thetŖk, pl. f®mmel bor²tott kb. 
18mm vastags§g¼ gipszkarton elemekbe.  Rug·s, 
bepattan· rºgz²tŖ f¿lek, melyek a falak kiv§g§sa ut§n 
bepattannak a hely¿kre. (A falak ellenkezŖ oldalair·l sokszor 
nem bonthat·k.) 
 

 
MegaClock 4-100-V-E-TTF 

 

 

-EX: Robban§sbiztos 

 
Robban§s biztos t®rben haszn§lhat· kivitelŤ kijelzŖ is 
el®rhetŖ! L§sd az EX-es kijelzŖk ®s kezelŖfel¿let le²r§s§t. 

 

http://www.procontrol.hu/
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-AP: Sav§ll· 

Ig®ny eset®n sav§ll· / l¼g§ll· speci§lis tokoz§s is 
rendelhetŖ. Jelezze ig®ny®t! 

 

 
 

http://www.procontrol.hu/
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A funkci·kr·l, ¿zemm·dokr·l 
bŖvebben 

Hangjelz®s a kijelzŖkkel 
 
P®ld§ul a programozhat· mŤszakjelz®s, sz¿netjelz®s kapcs§n az ·r§hoz kapcsolt hangsz·r·val, gonggal, 
®lŖhang, zene stb. t§rolt MP3 hangmint§k lej§tsz§sa is ig®ny lehet. Mindez megval·s²that·.  
 
Alap®rtelmezetten a Procontrol professzion§lis sorozat digit§lis ·r§i, kijelzŖi 775 mV line-out vonali 
kimenettel rendelkeznek erŖs²tŖs akt²v hangsz·r·k csatlakoztat§s§ra. A kijelzŖk 8bit / 31kHz / mono wav 
hangf§jlok lej§tsz§s§ra alkalmasak. 
 
L§sd p§r tipikusan haszn§lt akt²v hangsz·r·t al§bb. 
A kijelzŖbe rel® kimenet (1db opto rel® kontakt, max 600mA §tfoly· §ram kapcsol§s§ra) ®p²thetŖ, melyen 
kereszt¿l pl.hangsz·r·t sz·laltathat meg, vagy egy®b eszkºzt vez®relhet. 
 
Egy intelligens ipari ·ra k®pes 2 akt²v hangsz·r·t is vez®relni pl. a sz¿netjelzŖ hangrendszerekben, ha a 3 
eszkºz 1-2m-n®l nincs t§volabb egym§st·l. Ha enn®l nagyobb t§vols§g van az intelligens kijelzŖ ®s az 
hangjelzŖ kºzºtt, akkor a hangjelzŖnek is intelligens eszkºznek kell lennie saj§t vez®rlŖvel, hogy 
megkaphassa a sz¿netjelz®s vez®rlŖ parancsokat a CDP Manager szoftvertŖl, teh§t v§lasszon az intelligens 
hangjelzŖ csal§dunkb·l IPGong vagy IPSpeaker eszkºzt (l§sd lentebb). 
 

 
 

ErŖs²tŖ n®lk¿li hangsz·r·k, a kijelzŖk kieg®sz²tŖi 

ASP60W 

Tºlcs®res hangsz·r·, Ăpassz²vò, Monacor NR-40KS, 50W 
teljes²tm®ny, IP66 k¿lt®ri, 400x200x385mm 

AMP-50W 

50W-os erŖs²tŖ ®s t§pegys®g, pl. a fenti Monacor NR-40KS 
passz²v hangsz·r·val egy¿tt a kijelzŖ rendszerhez alkalmazhat· 
akt²v hangsz·r·t hoz l®tre. (A soros kapcsolat miatt a hangsz·r· 
®s erŖs²tŖ az okos kijelzŖtŖl max. 3m-es t§vols§gon bel¿l 
helyezhetŖ el. Enn®l nagyobb t§vols§gra IPGong vagy RFGong 
javasolt!) 

    

TSP 25 W 

 

TSP 25 W tisztat®ri hangsz·r·, rozsdamentes, tºm²tett moshat· 
h§zban. ErŖs²tŖ sz¿ks®ges hozz§. 

  ErŖs²tŖs hangsz·r·k, a kijelzŖk kieg®sz²tŖi 

http://www.procontrol.hu/
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ASP14W  14W-os hangsz·r· belt®ri alkalmaz§sra, be®p²tett erŖs²tŖvel, 
·r§khoz kapcsolhat· 
 
(Alap®rtelmezetten a digit§lis ·r§ink, kijelzŖink 775 mV line-out 
vonali kimenettel rendelkeznek erŖs²tŖs akt²v hangsz·r·k 
csatlakoztat§s§ra! A kijelzŖk 8bit/31kHz/mono wav hangf§jlok 
lej§tsz§s§ra alkalmasak.)  

Extra nagy teljes²tm®nyŤ  
hangsug§rz·k 

  

GSP800W 

800W-os hangszekr®ny zajos ·ri§scsarnokokba, be®p²tett 
erŖs²tŖvel, be®p²tett t§pegys®gekkel, GIGACLOCK ·r§k ®s GDP 
sz§mkijelzŖk D/A kimenet®re 

AKAI X6 

120W-os hangszekr®ny csarnokokba, be®p²tett erŖs²tŖvel, 
GIGACLOCK ·r§k ®s GDP sz§mkijelzŖk D/A kimenet®re 

 
 
 
 

ErŖs²tŖs hangsz·r·k, a kijelzŖk kieg®sz²tŖi 
  

ASP14W  
 

14W-os hangsz·r· belt®ri alkalmaz§sra, be®p²tett erŖs²tŖvel, ·r§khoz 
kapcsolhat· 
(Alap®rtelmezetten a digit§lis ·r§ink, kijelzŖink 775 mV line-out vonali 
kimenettel rendelkeznek, erŖs²tŖs akt²v hangsz·r·k csatlakoztat§s§ra! 
A kijelzŖk 8bit/31kHz/mono wav hangf§jlok lej§tsz§s§ra alkalmasak.) 

ASP60W  
 

Akt²v hangsz·r·, 60W, az ·r§k Line-Out hangkimenet®re kapcsolhat·. 
ElŖre felvett mŤszakjelzŖ, vagy ciklusjelzŖ hangmint§kat kºzvet²tŖ, 
nagyteljes²tm®nyŤ mŤszakjelzŖ. Be®p²tett 60W erŖs²tŖ, ®s 230V-os 
t§pegys®g. Zajos csarnokokban vagy k¿lt®ren az ·r§k mell®. 

http://www.procontrol.hu/
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ASP30W  

Akt²v belt®ri hangsz·r·, az ·r§k Line-Out hangkimenet®re 
kapcsolhat·. ElŖre felvett mŤszakjelzŖ, vagy ciklusjelzŖ hangmint§kat 
kºzvet²tŖ, nagyteljes²tm®nyŤ mŤszakjelzŖ. Be®p²tett 30W erŖs²tŖ, ®s 
230V-os t§pegys®g. Csendesebb helyre, az ·r§k mell®. 

SP8-20W  

8Ohm20W belt®ri hangfal, az ·r§k hangsz·r·kimenet®re kapcsolhat·, 
ElŖre felvett mŤszakjelzŖ, vagy ciklusjelzŖ hangmint§kat kºzvet²t, az 
·ra be®p²tett hangerŖs²tŖje seg²ts®g®vel. Csendesebb helyre, a 
be®p²tett hangmodulos ·r§k mell®. 

Sz¿netjelz®s, ¿temezett jelz®s, munkaidŖs kijelzŖ 
 
Sok v§llalatn§l szeretn®k biztos²tani, hogy a dolgoz·k mindenhol pontosan vegy®k fºl, adj§k le a munk§t, 
kezdj®k ®s fejezz®k be a mŤszakot, ®s betarts§k az elŖ²r§sok szerinti sz¿neteket. Kºzpontos²tott ·rah§l·zattal 
az abszol¼t pontos idŖ alapj§n tudja jelezni ezeket az ¿zem minden dolgoz·j§nak. 
 
Sz¿netjelzŖ, technol·giai idŖk (¿zemi gy§rt·csarnokokban pihenŖidŖk, eb®dsz¿net stb.) jelz®s®re szolg§l· 
rendszer megval·s²that· az ·rarendszerrel integr§ltan akkor is, ha hang ®s idŖkijelz®sre egy¿tt van ig®ny. 
Akt²v hangsz·r·k csatlakoztat§s§val, ha a kijelzŖn®l van sz¿ks®g a 
hangjelz®sre (l§sd a Hangjelz®s le²r§s§n§l fent), vagy RFGong, IPGong 
term®keinkkel, ha a kijelzŖtŖl elt®rŖ helyen kell a hangjelz®s (l§sd 
al§bb). 
 
Ak§r teljesen f¿ggetlen, kijelzŖk n®lk¿li, csak hangjelzŖ sz¿netjelzŖ 
rendszer is ki®p²thetŖ RFGong vagy IPGong term®keinkkel, l§sd 
al§bb. 
 
Hangjelz®s sz·lal meg teh§t, ha el®rkezik a be§ll²tott Ăriaszt§siò idŖpont 
(pl. eb®dsz¿net kezdete). A hangjelz®s az egyszerŤ gongt·l a 
v§laszthat· hangerejŤ ®s dallamot j§tsz· k¿lt®ri tºlcs®res hangsz·r·ig 
tºbbf®le eszkºzzel megval·s²that· ig®ny szerint. 
 
A technol·giai idŖk (¿zem/sz¿net) §llapot§nak kijelz®se a digit§lis ·r§n 
a sz§mjegyek villogtat§s§val is tºrt®nhet. Az ·ra, ha el®rkezik a be§ll²tott sz¿net kezdete, elkezdi villogtatni 
sz§mjegyeit, addig, am²g a sz¿net ideje le nem j§r. 
 
Opci·: ha kezdŖdik a sz¿net, a digit§lis ·ra v§ltson §t visszasz§ml§l§sra, majd a sz¿net v®g®n egy rºvid 
villog§s ut§n v§ltson vissza ·ra /hŖm®rs®kletre. Pontos idŖ mutat§s§ra ··:pp, de  visszasz§ml§l· funkci·ra 
v§ltva pp:mp form§tum¼ legyen! 
 
A technol·giai idŖk be§ll²t§sa: 
 
A CDP Manager WebAccess fel¿let az ·r§k ®s kijelzŖk vez®rl®s®re: mŤszakkezd®s ®s sz¿netek 
¿temez®s®re, stopper ®s visszasz§ml§l· funkci· kezel®s®re, null§z§sra, tetszŖleges sz§m, rel®kapcsol§s 
be§ll²t§s§ra, periodikus idŖszinkroniz§ci·ra (kijelzŖk belsŖ ·r§j§t §ll²tja a PC ·r§j§hoz), vagy a PC idej®t a 
GPS rendszer idej®hez szinkroniz§lni.  

http://www.procontrol.hu/
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