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Az KP1600E-K-PC Ipari szamitogép elsé sorban termeld
uzemekbe, folyamatiranyitasi, termelés-felligyeleti célokra
készllt. IP65 védettségi fokozatu, rozsdamentes KOR acél,
tomitett tokozasaval képes nedves, mostoha korilmények kdzott
is megbizhatéan mikodni. Savallé anyagokbal éplil fel, igy erés
lugos szerrel (hypo) is moshato, élelmiszerbiztonsagilag is
megfeleld termék.

A KP1600E-K-PC a KP1600E ipari monitor kapacitiv
erintéképernyével (-K jeldlés) és beépitett ipari PC-vel (-PC

jelélés) szerelt valtozata.

Fel ®p 2t ®s :

A berendezés két szerelt fédarabbdl all:

1 Monitorhaz, beépitett 19”-os nagyfelbontasu monitorral,
és érintépanellel.

1 Szamitogéphaz beépitett ipari PC-vel, tapegységgel.

A szamitdogéphaz a monitorhaz moégé van szerelve, vizalld tomitéssel, ajtoként lehajthatod
forgopanttal. A kabelek csatlakoztatasara kilonleges kétkamras megoldas szolgal: a haz alsé
kamraja nem tomitett: ide futnak be a halézati, és a perifériaktol érkez6 csatlakozé kabelek.

A fels6 kamra IP65 védelmi fokozatu tomitéssel van ellatva. A két kamra kozotti kabelatvezetések
egy mechanikai bilincs-savon, és egy EPDM gumi szoritédsu tomitésavon keresztil jutnak be a felsé
kamraba, ahol kozvetlenil a szamitogép csatlakozoiba
dugaszolhatok. Ily modon a szabvanyos szerelt kébelek

szétszerelés nélkul hasznalhatok.

Az KP1600E-K-PCi pari sz8m2t . - g®p jelle
1 Befoglaléo méretei: 500 x 425 x 132 mm

1 IP65 vizallé tokozas (rozsdamentes acél, KOR kivitel)
1 Beépithetd panel kivagasba, vagy kihajthatd konzollal sik
fellletre szerelhet6
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A monitor fényereje: 250cd/m2

Kapacitiv érintéképernyd (-K)

RAM memodria: 4GB DDR4

SSD memdria: 240GB

Portok:
0 4xUSB2 (USB HUB), 3xUSB3
o Ethernet 1000Mbit
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Be®p2t ®s

Ventillator, és szell6zényilas nélkili tokozas
Mikoddési hdmérséklettartomany: -25 — +50 °C

19” méret(i, 4:3 aranyu HD nagyfelbontasu monitor

Beépitett ipari PC (-PC): Processzor (CPU): i3-7100

KP-1600

Az KP1600E ipari szamitogép sik fellletl szerel6lapba besullyeszthetd: 436 x 350 mm kivagast kell

késziteni. A rogzitészerelvények megrendelhetdk.

Falra r°gz2zt ®s

A falra régzitéshez egy didpantos konzol all
rendelkezésre: A konzolt a furésablon
segitségével a falra, vagy szerel6lapra
csavarozzuk, a monitort a didépantokra mint
egy ajtét rahuzzuk, majd becsukjuk, és a

rovatkolt marokcsavarral rogzitjuk.

Bek°t ®s

A kabelek bevezetése is egyszerl: a
kinyitott ~ monitor  hatsé  részét, a
szamitégéphazat lehajtjuk, a kabeleket
(Ethernet, 2db USB3, 1db tapkabel)
bedugaszoljuk, rogzitjik és a visszahajtas,

becsukas utan a berendezés Gzemképes.
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Hasonlé modon a monitor cseréje is percek alatt elvégezhetd.

Az alabbi két képen az KP1600E becsukva, és kinyitva lathato:

Certification
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