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1.1 Bejelentkezés

Csatlakoztassa az SGC-6 SMS Server -t a helyi hdl6zathoz, majd helyezze dram ald az eszkozt. Ezt kovetSen a
DHCEP szerver dltal kiosztott-, vagy az eldre bedllitott statikus IP-cimet, ha a bongészd cimsordba befrja, elérheti az
eszkoz honlapjt, melyen konfigurdlhatja az SMS kiild§ eszkozt. Az aldbbi bejelentkezd képernyd jelenik meg a
weboldal megnyitdsa utdn, ahonnan a bejelentkezési adatokat megadva 1éphet tovabb.

2 fejezet 1. SGC-6 SMS Server Felhasznaldi leiras
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Alapértelmezett bejelentkezési adatok:

o Felhasznalonév: admin

o Jelszo: admin

2 BEJELENTKEZES SMS Sender”

Felhaszndlonév:  |Adja meg a felhasznéléne
Jelsza: Adja meg a jelszavat!
Bejelentkezés
Part of Procontrol ProxerNet System "
- . i G Host

1.1.1 Eszkoz keresés a halézaton

LehetSség van az SMS Sender® eszkéz megkeresésére Windows operacios rendszeren. Ez abban az esetben
hasznos, ha DHCP-re van allitva az eszkoz halozati beallitasa.

A Windows Fijlkezel6ben a Hél6zat meniiponton beliil megjelennek a hdlézaton beliil taldlhaté6 SMS Sender®
késziilékek.

1.1. Bejelentkezés 3
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Az eszkoz ,,SMSSender xx:xx:xx” néven jelenik meg a listdban. Az xx:xx:xx az eszkdz MAC cimének utolsé 6
karaktere. Az ikonjdra duplédn kattintva meg lehet nyitni az eszkoz weboldalét.

1.1.2 Nyelv valasztas

A jobb fels§ sarokban taldlhaté E ikonra kattintva megjelenik az aldbbi legordiil§ ablak:

Ak,
l,:l:, Angol
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Az angol vagy a magyar nyelv kivdlasztdsa utdn a weboldal nyelve megvaltozik a kivédlasztottra.

1.2 Eszkoz statusz

Bejelentkezést kdvetden a stitusz oldal jelenik meg, mely az eszkoz legfontosabb adatait tartalmazza

A PROCONTROL =

€ Automatikus elrejtés

@ Eszkoz statusza &g Jelenlegi halozati beallitasok ‘\ Rendszerinformacio
ry Eszkéz neve Eszkéz tipusa SMS kézpont telefonszéma IP cim: 192.168.1.128
SMS Sender

VVEDACCESS guissenderDevice  SMiSSender

Hardver verzié: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
Szoftver verzié: 5.63.580
(Uzemidé: 4 nap, 1:28:25

REST API URL Broadcast: 192.168.1.255 Rendszerid6: 2022.07.10, 10:16:10

DNS: 192.168.3.2, 192.168.3.1
A Altalanos Szerkesztés Cimkérés DHCP-n keresztil: Igen
MAC cim: bg:27:eb:0a:aT:d2

Alhalozati maszk: 255.255.255.0

Vodafone (+36709996500) Szerkesztés Atjaro: 192.168.1.254

v Beillitasok

[ Kijelenthezes

Szerver szekrény
Proci-Tpi-3-SG-0AM-
SMSSERVER1-b8-27-eb-0a-a1-d2

a Bejelentkezett felhaszndlé
admin

© 2022 Procontrol Electronics Ltd. ® All rights reserved.

Module version: 5.63.580 - 2022.0815 _GUI version: 1.3.0 - 2022.07.05. _ Oldal generélva: 2022.07.10 101610

Tobbek kozott megtaldlhaté itt az eszkoz neve, IP-cime, az aktualis szoftver verzio.

Illetve itt allithaté be az SMS kozpont telefonszdma.

1.2. Eszkoz statusz
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1.2.1 SMS kdézpont telefonszam beallitas

Az eszkOz statuszandl a sor végén taldlhaté egy Szerkesztés gomb. Arra rakattintva megnyilik az alabbi szerkeszt§
feliilet.

B Eszkoz statusza

Eszktiz neve

SMS5Sender Device

Eszkdz tipusa

SMSSender

SMS kézpont telefonszama

Yettel (+36209300095) i

Az SMS kozpont telefonszama rublikdndl egy lenyilo listabol ki kell vdlasztani ahhoz a SIM kartyahoz tartozé
szolgaltat telefonszamat, amilyen SIM kartyat a késziilékbe helyeztiink.

Majd a Mentés gombra kattintva lehet véglegesiteni a bedllitasokat.

1.2.2 REST API URL beallitas

Az eszkoz statusz oldalon lehet bedllitani azt az URL-t, ahova a beérkezé SMS-ekr6l kiildje az eszkoz az értesitéseket.

REST APl URL

Szerkeszies

1.3 Eszkodz hasznalata

1.3.1 SMS kiildés

Az eszkoz haszndlatdhoz sziikség van egy programhoz, amellyel POST iizenetet lehet kiildeni. Fontos, hogy az SMS
kozpont szamét elsS 1épésben helyesen bedllitsuk!

Az elkiildendd iizenetet az eszk6z IP cimén a 7650-es PORT-ra kell kiildeni. P1. 192.168.3.166:7650

6 fejezet 1. SGC-6 SMS Server Felhasznaldi leiras
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Parancs lizenet

Az alabbi JSON iizenetet kell kikiildeni az SMS kiildéshez.

{
"command": "send_sms",
"tel_number": "+36301234567",
"message": "Teszt uzenet"

}

Példa CURL-el

Az alébbi példaval tesztelhet§ az SMS kiildés, ehhez a curl parancssori programot hasznalhatjuk, mellyel egyszertien
lehet POST iizenetet kiildeni.

A fenti JSON {iizenetet helyezziik el egy message.txt fajlba (de ez akdarmilyen tetszSleges nevet viselhet), és kiildjiik az
eszkoz 7650-es portjara:

[curl _d "Gmessage.txt" -X POST http://192.168.3.166:7650 ]

F4jl készitése nélkiil is tesztelhetjiik, ekkor kézzel kell beirni a -d kapcsol6 utdn a kiildends JSON iizenetet, egy,
vessz3s idézdjelek kozé bedgyazva, a kdvetkezd mddon:

curl -d '{"command":"send_sms","tel_number":"+36301234567", "message":"Teszt uzenet"}' -H
—"Content-Type: application/json" -X POST http://192.168.3.166:7650

Paraméterek magyarazata

Paraméter neve Jelentése Kotelezd

command Parancs neve igen

tel_number Cimzett telefonszama. Elfogadja a 06-tal és a igen
+36-tal kezd6d6 szdmokat is.

message SMS iizenet tartalma. Ekezetes karakterek haszndlata  igen

esetén 70 karakter 4ll rendelkezésre.
Egyéb esetben 140 karakter 4ll rendelkezésre.

1.3. Eszkdz hasznalata 7
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Megjegyzés

Egy SMS elkiildésének ideje kb. 5 mdsodpercig tart. Ezid§ alatt az eszkoz nem fogad djabb SMS kiild§ parancsot.

1.3.2 SMS fogadas

Az eszkoz képes beérkezd SMS-ek fogaddsara is. Ehhez a telefonba helyezett SIM kartya telefonszdmara kell SMS-t
kiildeni.

A beérkezett lizenetet pedig a 2.2-es pontban bedllitott REST API URL-re fogja tovabbitani az alabbi formdban.

REST Uzenet

{
"event": "received_sms",
"from": "+36201234567"
"content": "Az érkezett SMS lzenet tartalma"
"msgid": "uuid"
}

REST Uzenet magyarazata

Paraméter neve Jelentése

event Esemény neve. SMS érkezett
from Feladé telefonszama

content SMS iizenet tartalma

msgid SMS UUID azonositéja

1.3.3 Kikildott SMS esemény

Az eszkoz képes a kikiildott {izenetekrSl eseményt kiildeni.

Az esemény lizenetet pedig a 2.2-es pontban bedllitott REST API URL-re fogja tovabbitani az aldbbi formaban.

REST Uzenet

{
"event": "sent_sms",
"ip_from": "Az eszkoz cime ahonnan a POST tizenet érkezett"
"to": "+36201234567"
"content": "Az kikiuildott SMS tlizenet tartalma"
}

8 fejezet 1. SGC-6 SMS Server Felhasznaldi leiras
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REST Uzenet magyarazata

Paraméter neve
event

ip_from

to

content

Jelentése

Esemény neve. kikiildott SMS

Az eszk6z cime ahonnan a POST {iizenet érkezett
Cimzett telefonszdma

SMS iizenet tartalma

1.4 Beallitasok

Bal oldalon taldlhat6 a Bedllitdsok meniipont, erre rakattintva el§jonnek az alabbi almeniik.

A PROCONTROL = = ¢

€€ Automatikus elrejtés @ R

&g Jelenlegi halozati beallitasok ‘\ Rendszerinformacio

PO c..iozneve  Escloztipusa  SMS kbzpont telefonszima 1P cim: 192.168.3.166 Hardver verzié: Raspberry Pi 3 Model B Rev 12
SMS Sender Alhalozati maszk: 255.255.255.0 Szoftver verzic: 5.63.544
WWeb ACCeSS || gyssender Device SMSSender Yettel (+36209300099) Szerkesztés Atjare: 192.168.3.24 Uzemidé: 3:04:34
Broadcast: 192.168.3.255 Rendszeridd: 2022.07.05, 14:59:02

v Altalanos

A Beillitasok

wo Hélézati beallitasok

Késziilék vjrainditasa /
= Firmware frissitése

o 216 5
a Felhasznlok kezelése

Szerver szekrény
proci-1pi-3-56-0AM-
SMSSERVER1-b8-27-eb-0a-al-d2

o Bejelentkezett felhasznalé
admin

DNS: 192.168.0.30, 192.168.0.8
Cimkérés DHCP-n keresztill: Igen
MAC cim: b8:27:eb:0a:a1:d2

© 2022 Procontrol Elect ® All rights reserved.

Module version: 5.63.544 - 2022.07.05 _ GUI versi 207.05.  Oldal generiva: 2022.07.05 14:59:02

1.4. Beallitasok
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1.4.1 Haldzati beallitasok

Ez a meniipont lehetdséget ad az egyes haldzati bedllitdsok médositasra.

]
-~

éPROCOHTROL

€ Automatikus elrejtés o Eeelne

-
o7

LAN

SVIS Sender’

Webh Access | Cimkérés DHCP szervertdl

IP cim: [192.168.3.166 |

- Alhalézati maszk:|255.255.255.0 |
v Altalanos : :

Atjare: [192.168.3.24 |

A Bedllitasok L |
DNS szerver cime: |192.168.0.30,192.168.0.8 |

Mentés és alkalmazas Mentés

Késziilék djrainditasa /
— Firmware frissitése

. r 4 ra
- Felhasznalok kezelése

Cimkérés DHCP szervertol

Ha van DHCP szerver a hdlézaton, és nem szeretnénk statikus IP cimet, akkor a jeloldnégyzetet bepipdldsaval és a

vagy a gombra kattintva automatikusan bedllitdsra keriilnek az aldbbi pontok. Ebben az esetben nem aktivak a
kitoltend6 mezdk.

Ha a jelolonégyzetbdl kivessziik a pipat, akkor lehet§ség van egyesével bedllitani az aldbbi paramétereket:

¢ IP cim
¢ Alhal6zati maszk
. Atjér(’)

¢ DNS szerver cime

10 fejezet 1. SGC-6 SMS Server Felhasznaldi leiras
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Fontos!

. : elmenti a bedllitasokat és az eszkoz djraindul (Javasolt!)

Mentés
. : elmenti a médositdsokat, de nem indul Gjra az eszkoz

Haldzati beallitasok gyari visszaallitasa

LehetGség van az alapértelmezett hdlozati bedllitdsok visszadllitdsara. Az eszkdzon taldlhaté fizikai nyomégombot
legalabb 3 masodpercig nyomva kell tartani!

A gomb felengedése utdn 4tvalt DHCP szerver éltal kiosztott IP cim haszndlatdra. Abban az esetben, ha a hil6zaton
taldlhaté DHCP szerver.

1.4.2 Készilék ujrainditasa / Firmware frissités

Ezen az oldalon tudjuk frissiteni a Firmware-t, visszadllitani a gyéri bedllitdsokat, megvaltoztatni a Host-nevet,
valamint djrainditani az eszkozt.

1.4. Beallitasok 11
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éPROCOHTROL

1]
~

£ Automatikus el rejtés

Firmware frissites < Készilék Ujrainditasa
SMVIS Sender’ Jelenlegi verzié: 5.63.544
W

Eszkéz Gjrainditasa
eb Access Kiadas datuma: 2022.07.05. 14:48:43

(&)

e : et L ' Gyari beallitasok visszaallitasa
Fajl kivalasztasa | Nincs féjl kivalasztva

e Gyari beallitasok visszaallitasa
A Beallitasok Felialés

£ s . e S
==% Halézati beallitdsok
At b

v Altaldnos

; Felhasznaldk kezelése

Firmware frissités

2 s

Ha elérhet§ 4j firmware a termékhez, azt a Procontrol Kft. szoftverfejlesztdi tovabbitjdk a felhasznalé felé.

Fajl kivalasztasa
» Ezt a .fw kiterjesztést fajlt a ‘ ) ‘

gombra kattintva lehet betall6zni a szamit6géprdl.

Feltoltés
¢ A firmware fijl kivdlasztdsa utan a - gombbal lehet elinditani a fajlt feltoltését. Kék csik jelzi a
feltoltés allapotat.

¢ Miutan a csik végigért, megjelenik a ,,A firmware sikeresen fel lett toltve!” szoveg, valamint az dj firmware
verzidoszama, €s kiadasanak datuma.

fejezet 1. SGC-6 SMS Server Felhasznaldi leiras



SGC-6 SMS Server, Kiadas 1.3.4

e Annak érdekében, hogy a frissitett firmware legyen haszndlatban, az eszkdzt Gjra kell inditani.

Firmware frissités

lelenlegi verzié: 5.63.089
Kiadas datuma: 2020.07.09. 12:03:13

| Fajl kivalasztasa | python_dev...server.fw

Feltoltés

A firmware sikeresen fel lett téltve!

Uj verzié: 5.63.090
Kiadas datuma: 2020.08.10. 12:12:48

A kovetkezd Ujrainditast kovetden
a frissitett firmware lesz hasznalatbhan.

Eszkoz Gjrainditésa

Ezt az

Eszkoz Gjrainditasa
gombbal tehetjilk meg. Ezutdn egy ellendrzd képernyd fogadja a felhaszndl6t, miszerint

biztosan Ujra szeretné -e inditani az eszkozt.

1.4. Beallitasok
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Biztosan Ujra akarja inditani az eszkdzt?

o Rl

e Az m gombot megnyomva az eszkoz djrainditasra keriil. Ekkor az alabbi t6lt6képerny6t lathatjuk:

Az eszkoz Ujrainditasa folyamatban!
Kérem varjon...

» Koriilbeliil egy perc virakozas utdn betdlt a bejelentkez§ oldal, ami jelzi, hogy az eszkoz ujra iizemképes
allapotban van, immadron a legfrissebb firmware -t futtatva.

14 fejezet 1. SGC-6 SMS Server Felhasznaldi leiras
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Gyari beallitasok visszaallitasa
«' Gyari beallitasok visszaallitasa

Gyari beallitasok visszaallitasa

Ha valamilyen okbdl kifolydlag sziikség van a gyari allapot visszaallitasara, akkor azt egyszertien a

Gyari beallitasok visszaallitasa .
gombra kattintva tehetjiik meg.

Eszké6z ujrainditasa

<" Eszkoz Ujrainditasa

Eszkdz Gjrainditasa
Eszkoz ujrainditasa
Az eszkozt barmikor djraindithatjuk az gomb segitségével.

A gomb lenyomdsa utdn egy ellendrzd képernyS fogadja a felhaszndl6t, miszerint biztosan djra szeretné -e inditani az
eszkozt.

Biztosan ujra akarja inditani az eszkozt?

el e

Az m gombot megnyomva az eszkoz Gjrainditasra Keriil. Ekkor az aldbbi tolt6képernydt lathatjuk:

1.4. Beallitasok 15
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Az eszk6z ujrainditasa folyamatban!

Kérem varjon...

Koriilbeliil egy perc varakozas utan betolt a bejelentkez§ oldal, ami jelzi, hogy az eszkoz djraindult.

1.4.3 Felhasznaldok kezelése

A felhaszndlok kezelése meniipontot megnyitva lehetGségiink van a weboldal felhaszndléi fidkjainak médositdsara.

A PROCONTROL =

Automatikus elrejté s ,
 Automatikus elrejtés & Felhasznalok kezelése

SMVIS Sender’
AVAY/

eb Access

v Altaldnos

A Beallitasok

e S . I e
E‘E% Halozati beallitasok

@ Késziilék djrainditasa /
— Firmware frissitése

Hozzadadas datuma

2022.07.05. 13:42:35

2022.07.05. 13:42:35

zures erre: Kilepes

Kilépés datuma

Felhasznal6név

admin

proci

Szerkesztés

Szerkesztés

Visszavonas

Visszavonas

A t3bldzat sorainak széma Gsszesen: 2 Iddszikséglet sql_count = 0.042s sql_guery_exec = 0.07s, dataset_end = 0.087s, him|_gen_body = 0.089s,

Els6 < -1

= Utolsd

16
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Hozzaadas -

Ujabb felhasznaldkat adhatunk hozz, akik ezutan képesek lesznek a sajat felhasznalonév-jelszé parosukkal
bejelentkezni a weboldalra.

. ra F s
= Felhasznalok kezelese

ID

Neév

Praocontr Cliver

Hozzaadas datuma

2020. 08. 25.
Kilépés datuma
eeee. hh. nn.

Felhasznalonév

procontrol_123

Jelszd

Mentés

* ID: Automatikusan generdl6dik, nem kell kitolteni

¢ Név: Felhaszndlo neve

* Hozzaadas datuma: Megadhatjuk mikortdl legyen érvényes ez a felhaszndldi fiok

¢ Kilépés datuma: Megadhatjuk meddig legyen érvényes ez a felhaszndl6i fiok. Ha nem adunk meg datumot,

1.4. Beallitasok
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akkor korlatlan ideig vagy visszavondsig hasznélhaté lesz a fidk.

+ Felhasznalénév: Ekezet nélkiili felhasznalénév, melyet a belépésnél fog hasznalni a felhasznalé

+ Jelszé: Belépéshez sziikséges jelszo. (Allhat kis- és nagybetiikbél, szamokbol, specidlis karakterekbdl. Hossza

nincs szabalyozva)

Mentés
A - gombra kattintva elkésziil az dj felhaszndléi fiok, és megjelenik a listdban.

e : A Szerkesztés gombot megnyomva ugyanaz az ablak tarul elénk, mint Hozzdad4s esetén. Itt mddosithatjuk a

Nevet, a Kilépés datumat, valamint a Jelszét. A gombra kattintva érvényesithetjilk a modositasokat.

* : A kivalasztott felhaszndl6 sordban, ha erre a gombra kattintunk, akkor visszavonjuk a jogosultsagat a belépés-

hez.

Ekkor megjelenik egy értesité buborék, hogy a felhasznalé sikeresen vissza lett vonva. Ez annyit tesz, hogy a kilépés

datumat a jelenlegi idGpontra éllitja be. A szerkesztés meniipontban mdédosithatjuk a visszavondst, egy kés6bbi
kilépési id6pontra allitva azt.

o Felhasznalék kezelése

Név Hozzaadas datuma Kilépés datuma Felhasznalonév
Admin 2020.07.21. 14:28:03 admin Szerkesziés
Procontr Olivér 2020.08.25. 00:00:00 procontrol_123 Szerkesztés
A t3blazat sorainak szdma Sszzesen: 3 |ddszlikséglet sgl_query_sxec = 0004z, datzset_end = 0.018:, htmi_gen_body = 0.01%,

Elsa < -1 = Utolsa

. Szerkesztés
Szerkesztés

A Szerkesztés gombot megnyomva ugyanaz az ablak tarul elénk, mint Hozzaadas esetén.
Itt médosithatjuk a Nevet, a Kilépés datumat, valamint a Jelszét.

A gombra kattintva érvényesithetjiik a médositasokat.

18 fejezet 1. SGC-6 SMS Server Felhasznaldi leiras
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. Bl VVisszavonas
Visszavonas

A kivalasztott felhaszndl6 sordban, ha erre a gombra kattintunk, akkor visszavonjuk a jogosultsagat a belépéshez.

Ekkor megjelenik egy értesité buborék, hogy a felhasznalé sikeresen vissza lett vonva.

Ez annyit tesz, hogy a kilépés datumadt a jelenlegi idGpontra allitja be. A szerkesztés meniipontban médosithatjuk a
visszavondst, egy késGbbi kilépési idGpontra allitva azt.

_ A(z) localhost kézlendgje

<

A felhasznald, és 3 hozza tartozo kartyak sikeresen visszavonval

- Felhasznalok kezelése

Név

Admin

Procontr Olivér

A téblizat sorsinak szima Gsszesen: 3 [ddszikséglet sglquery_exec = 0.004s, datsssi_end = 0.021s, html_gen_body = 0.021s,

Elsd < n1 >

Hozzdadas datuma

2020.08.25. 00:00:00

Kilépés datuma

2020.07.21. 14:28:03

2020.08.25. 09:59:50

Utolso

=]

Felhasznalénév

Szerkesztés
Szerkesztés

admin

procontrol_123

1.4. Beallitasok

19



	SGC-6 SMS Server Felhasználói leírás
	Bejelentkezés
	Eszköz keresés a hálózaton
	Nyelv választás

	Eszköz státusz
	SMS központ telefonszám beállítás
	REST API URL beállítás

	Eszköz használata
	SMS küldés
	Parancs üzenet
	Példa CURL-el
	Paraméterek magyarázata
	Megjegyzés

	SMS fogadás
	REST Üzenet
	REST Üzenet magyarázata

	Kiküldött SMS esemény
	REST Üzenet
	REST Üzenet magyarázata


	Beállítások
	Hálózati beállítások
	Címkérés DHCP szervertől
	Hálózati beállítások gyári visszaállítása

	Készülék újraindítása / Firmware frissítés
	Firmware frissítés
	Gyári beállítások visszaállítása
	Eszköz újraindítása

	Felhasználók kezelése
	Hozzáadás
	Szerkesztés
	Visszavonás




