
Alcoscan EBS-010 

Alkoholdetektor beléptető rendszerekhez 

 

Az Alcoscan EBS-010 beléptető alkoholszonda 

rendszer rendeltetése a dolgozók munkahelyi 

belépésének kontrollálása: egyszerűen ellenőrzi az 

alkohol-koncentrációt az belépő személy kilégzett 

levegőjéből.  

Ipari felhasználásra tervezett alkoholszint 

ellenőrző pont. Kiválóan alkalmas cégek személyi 

állományának ellenőrzésére, belépési pontokon, 

forgóajtókhoz, gyorskapukhoz stb. telepítve. A 

készülék elektrokémiai előkalibrált moduláris 

szenzorral rendelkezik, cseréje gyors és egyszerű, 

vagy akár újrakalibrálható is. 

Tulajdonságok 

• Alkoholteszter beléptetőrendszer!  

• Nincsenek felesleges fúvókák 

• Kalibrálható/Hitelesíthető készülék 

• 12 fő/ perc 

 

A termék csutora nélküli mintabevitelre lett 

tervezve, ezért járulékos üzemeltetési költségei a szükséges kalibrálásokon kívül 

nincsenek. 

A teszterhez tartozékként kap egy szoftvert, amellyel összekapcsolhatja számítógéppel és a 

méréseket név szerint naplózhatja. A készülék rendkívül gyors akár 12 fő/perc az áteresztő 

képessége. Beépített szárazkontaktusos relével ajtóvezérlésre is alkalmas. 

 



 

Termék tulajdonságok  

Hihetetlenül tartós érzékelő  

► ellenőrzött hozzáférést biztosít a kapcsolt elektromos/mágneszárhoz, beléptető eszközhöz 

► 3 másodpercenkénti rövid mérések 

► Robusztus kialakítás 

► Kommunikáció analóg / digitális 

► Integrálható a már működő beléptető rendszerekhez 

BAC tartomány Pass / Fail – 0,000-0,400% BAC 

Érzékelő típusa FxCell3, cserélhető üzemanyagcellás szenzor 

Pontosság ± 0,01% BAC 0,05% BAC 

Bemelegedési idő 3 másodperc ~ 4 perc 

Válaszidő 3-10 másodperc 

Újratöltési ideje 5 másodperc 

Üzemi hőmérséklet 5 – 40 ° C-on, (Tárolás: 0 – 50 ° C) 

Tápegység 12V / 1.5A (hálózati adapter nem tartozék) 

Fúvókák Nem szükséges 

Eredmény Vizsgálati eredményt a LED kijelző jelzi 

Átment: zöld LED (gyárilag 0,02% BAC, állítható 0,01-



0,09% BAC). 

Elutasítva: Piros LED 

Kalibrálás szükségessége 
6 havonta, vagy 1000 fújásonként, vagy lassuláskor 

javasolt, amelyik hamarabb elérkezik 

Kijelző Pass / Fail (Átment / Elutasítva) 

Jellemzők 
cserélhető érzékelő, amelynek célja a termék hosszú 

élettartama alatt akár tömegek tesztelése 

Csomag tartalma 
Használati utasítás, konzolok, csatlakozó kábel 

beleértve főkapcsolót, porvédő. 

Termék súlya 674g 

Méretek H: 206mm, Sz: 108mm, D: 37mm 

 

 

EBS-010 Beléptető alkoholszonda használati utasítás 

 
1 Vegye le a hátlapot a készülékről. 

2. Győződjön meg, hogy a készenléti állapotot jelző zöld lámpa világít. 

3. Fújjon bele a mintavételi nyílásba. 

4. A fújás végeztével kigyullad a „továbbmehet” (baloldali lámpa) vagy az „alkoholos állapot” 

(jobb oldali lámpa) 

*Ha a fújás nem volt megfelelő erősségű, vagy túl rövid ideig fújták, a készenléti állapotot 

jelző lámpa pirosan fog világítani. 

 

 
Hogyan állítsa be a készülékem az automatikus ki- illetve bekapcsolást, és az 

alkoholos állapot mutatását. 



 

 
1. Kapcsolja ki a készüléket a be-ki kapcsológombbal. 

 
2. Nyomja meg egyidejűleg az SW1 és SW2 gombot, tartsa őket lenyomva négy 

másodpercig, majd engedje el őket Az FND kijelző bekapcsol, majd átvált a 2bUz2 

feliratra. 

3. Az „SW1” gombbal 3 funkció választható 

ki bUZ: A hangjelzés ki- és bekapcsolása 

FrE: Automatikus ki- és bekapcsolás 

Lo: Alkoholos állapot mérésének beállítása. 

 

Hangjelzés ki- és bekapcsolása: 

 

• Nyomja meg az SW2 gombot, ha a kijelzőn a „bUZ” felirat világít. 

• Azt fogja látni, hogy „bon” Ha még egyszer megnyomja a gombot, akkor a 

„bof” kijelzés jelenik meg. 

• a „bon: hangjelzés bekapcsolva „bof: hangjelzés kikapcsolva 

 

 

 
 
Automatikus be-kikapcsolás beállítása: 



 

• Nyomja meg az „SW2” gombot ha a kijelzőn a „FrE” felirat olvasható. 

• Két felkirat jelenik meg a gomb ismételt megnyomásával, 
„Fon” és „Fof” 

• „Fon” esetén a készülék nem kapcsol ki, „Fof” esetén pedig 

a készülék kikapcsol, ha 15 percig nem történik fújás. 

 

 

 
Alkoholos állapot jelzésének beállítása: 

 

• Nyomja meg az „SW2” gombot, ha a kijelzőn a „Lo” felirat 
látható 

• Ha többször is megnyomja az „SW2” gombot,  akkor „LO.3” 
, „LO.4” stb. feliratot láthat. 

• „LO.2” esetén a legnagyobb alkoholos befolyásoltság a 0,02% légalkohol koncentráció. 

• 0,01%-onként lehet beállítani az értéket, egészen 0,09%-ig. 

 

 
 

4. A beállítások elvégzése után nyomja meg az „SW1” és „SW2” gombot egyszerre. 

 
Ha számítógéppel szeretné vezérelni a készüléket, akkor a készüléken lévő PC mód /normál 

mód kapcsolót át kell állítani PC módra. 

 

Jótállás 

A gyártói jótállás 12 hónap gyártási és anyaghibákra, rendeltetés-szerű használat és rendszeres 

kalibrálás mellett.  

 

ALCOSCAN EBS-010 bekötése és működése 

1. Normál/PC üzemmód 

2. FND kijelző: figyelmeztetések és más jelzések 

3. 8 pin-es csatlakozó: tápellátás és jel 

4. 4 pin-es csatlakozó: USB csatlakozás számítógéphez 

5. Cserélhető üzemanyagcellás érzékelő modul 



6. Funkció kapcsolók 

 

Kábelezés: 

• 8 pin-es csatlakozó:  

1. FEHÉR: ajtózár (zár, nyit) 

2. KÉK: PASS jel (+) 

3. ZÖLD: FAIL jel (+) 

4. SÁRGA: ajtó KI/BE kapcsoló jel (+/-) 

5. NARANCS: SZABAD jel 

6. BARNA: teszt vége 

7. PIROS: +5V 

8. FEKETE: ez és a piros vezeték közé kell egy kapcsolót kötni, ami indítja/leállítja a 

készüléket 

 

• 4 pin-es csatlakozó: 

1. FEKETE: GND 

2. PIROS: +12V 

 

 

 



 

 

Működés: 

Tápellátás: 9 – 35 V, 1.5 A 

Bemelegedési idő kapcsoló megnyomása után 3 másodperc ~ 4 perc (tesztek során, 

szobahőmérsékleten 3 mp minden bekapcsolásnál elegendő volt). 

Válaszidő:  3 mp-en belül 0.000 g/l-en 

  10 mp-en belül 1.000 g/l-en 

Válaszidő leteltével eredménytől függően PASS / FAIL jelvezetéken 1 mp-ig van jelen a tápfeszültség. 

Működési hőmérséklet: 5-40°C 

Az érzékenységi szint 0,01 – 0,09% BAC között állítható 

 

PC üzemmód használatához telepíteni kell egy Virtuális COM Portot létrehozó drivert és a készülék 

MAX20 szoftverét (CD melléklet).  
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