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S100 smart védőfülke 
 
Az S100 védőfülkét High Tech berendezések, okos kulcstárolók, fizetőgépek, kiszolgáló 
automaták, kültéri, védett, és komfortos üzemeltetéséhez tervezték. A fülke letisztult formákkal, 
körben rétegelt üveg falazattal, masszív, súlyos acél vázszerkezettel, hőszigetelt, viharálló 
kivitelben készül. Téli / nyári üzemre kialakított belső hőmérséklet szabályozással, beépített 
fűtéssel, szellőztetéssel 
világítással van ellátva. 
A fülke 1 x 1 x 2,3 m-es belső 
terében elegendő hely van 
arra, hogy az ügyfél az okos 
kulcstárolót kényelmesen 
kezelhesse, még akkor is, ha 
sérülékeny dokumentumokat 
kell kivennie. 
A fülkeajtó zárása 
választható: 

1. Kilinccsel nyitható 
2. RFID kártyával nyílik 
3. PIN kóddal nyílik 

Ezek az opciók lehetővé 
teszik, hogy az illetéktelen 
nyitást, rongálást, esetleges 
vandalizmust megelőzzük. 
A fülke rejtett tetőszerkezete 
egy körbefutó fríz mögött 
rozsdamentes acélból van 
kialakítva, rejtett csapadék-
levezető csatornával. A tető 
napelemek elhelyezésére is 
alkalmas. 
A fülke szilárd acél váz-
szerkezete, 4 db M16 
dűbellel aljzatbetonhoz 
rögzíthető. A kábelfogadó 
szekrény a hátsó falon van elhelyezve, a betonba süllyesztett kábelek, vagy védőcsövek tömített 
befogadására. A belső kábeleket, a világítást, a hőmérsékletszabályozást, a szellőztető rendszert, 
az okos kulcstároló tartószerkezetét a fülke beépítve tartalmazza. 
További értékes bővítések az üvegfalak belső felületéhez szerelhető árnyékoló modulok, amelyek 
a belső fényt még direkt napsugárzás esetén is a képernyő jó olvashatóságának szintjére 
csökkentik. Az árnyékoló modulok külső látható oldalai, és a fríz reklámcélokra felhasználhatók.  
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A változat: 
A fülke külső méretei: 1000 x 1000 x 2380 mm 
A fülke belső méretei: 880 x 880 x 2230 mm 
 
 
B változat: 
A fülke külső méretei: 1100 x 1500 x 2380 mm 
A fülke belső méretei: 1000 x 1400 x 2281 mm 
 
Mindkét változat kényelmes kezelést biztosít. A képen és a rajzon az A változat van 
méretarányosan ábrázolva. 
A B változatban az SP88XL páncélszekrények is elhelyezhetők 
A fentieken túl még bővített egyedi méretű fülkék is rendelhetők. 
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