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LotCount 3  

Foglalts§g-jelzŖk / tel²tetts®gjelzŖk 
 
A tel²tetts®g kijelzŖ a parkol· bej§rat§hoz 
kitelep²tve a szabad parkol·helyek sz§m§t 
jelen²ti meg.  
 
Mindenki tapasztalhatja, a parkol·kban 
kifizetett idŖnek egy r®sz®ben parkolunk, egy 
m§sik r®sz®ben keress¿k a szabad helyet, a 
harmadik r®sz®ben keress¿k a kij§ratot. Ez 
alatt fogyasztjuk a benzint ®s az oxig®nt 
rong§ljuk idegrendszer¿nket, viszont 
termelj¿k a sokf®le k§ros anyagot. A j· 
t§j®koztat§ssal sok §rtalom igen hat®konyan 
csºkkenthetŖ. 
 
A gy§rt§s elŖtt a megrendelŖnek saj§t ig®nye, 

vagy v§zlata alapj§n formatervezett, eg®szen pontos, fotorealisztikus nagyfelbont§s¼ l§tv§nytervet k¿ld¿nk, 
amelyet k®r®sre m·dos²tunk. 
 
A be®p²tett elektronika a Procontrol sikerterm®ke, a GigaClock rendszer panel, egy digit§lis ipari sz§mjelzŖ, 
amelynek karakter sz§ma ®s sz²ne v§laszthat·, a f®nyerŖ sz®les hat§rok kºzºtt t§volr·l §ll²that·, a kijelzŖ 
tartalma t§volr·l ²rhat·. 
 
Az al§bbi k®pen l§that· a tel²tetts®g kijelzŖ, mely egy parkol· jelz®s felirat¼ vil§g²t· t§bla egy 3 digites 
sz§mkijelzŖvel egybe®p²tve, oszlopra szerelve.  
 
A kijelzŖ formatervez®se a mai kor kºvetelm®nyeinek felel meg. Az eszkºz sz²n ®s formavil§ga ¼gy lett 
megalkotva, hogy kºnnyed®n beilleszkedjen minden lehets®ges kºrnyezetbe. Az IP65 v®detts®gi fokozat¼ 
szerkezet z§rt nemesac®l h§zb·l, ®s v²ztiszta elŖlapb·l §ll, amelyre a grafika sz²nes, §tvil§g²that·, idŖt§ll· 
f·li§val van felragasztva. A parkol·t jelzŖ vil§g²t·t§bla alum²nium profilb·l hajl²tott keretbŖl, plexi elŖ ®s 
h§tlapb·l ®s egy be®p²tett sz§mkijelzŖbŖl §ll ºssze. A sz§mkijelzŖ erŖs f®nyŤ 7 szegmenses LED digitekbŖl 
®p¿l fel. A parkol· felirat ®s ir§ny²t· feliratok, (pl. 90 m m¼lva jobbra) megjegyz®sek, nyilak, egyedi egyeztet®s 
szerint a megrendelŖ ig®nyeihez szabva k®rhetŖek egy- vagy k®toldalasan. 
 
 
Kommunik§ci·: 
 
Vez®rl®se a struktur§lt informatikai h§l·zatr·l tºrt®nik. Kºzvetlen¿l PC-hez is kapcsolhat·. Kommunik§ci·s 
protokollja ®s az intelligens interf®sz lehetŖv® teszi 256 db kijelzŖ felfŤz®s®t. Minden kijelzŖnek saj§t c²me 
van, ®s csak a neki sz·l· ¿zenetekre hallgat. 
 
A tel²tetts®g kijelzŖ a parkol· soromp·in§l kihelyezett indukt²v hurkokr·l kapja az inform§ci·t egy 
adatfeldolgoz· LotCount interf®szen ®s a vez®rlŖ szoftveren kereszt¿l.  
 
A f®rŖhelysz§ml§l§shoz rendszerkºvetelm®nyek: 

¶ Sz§m²t·g®p legal§bb Windows oper§ci·s rendszerrel 
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¶ G®pj§rmŤ s§vonk®nt 2db indukt²v hurok, a soromp· elŖtt ®s ut§n. (Infrasoromp· haszn§lata eset®n 
nem garant§lhat· a sz§ml§l§s pontoss§ga). 

¶ A LotCounter adapter a korrekt sz§ml§l§shoz a k®t hurok, ®s a 
soromp·nyit§s impulzusait v§rja, ®s tov§bb²tja a sz§m²t·g®pnek.  

 
A LotCounter adatkommunik§tor adapter korrekt sz§ml§l§shoz a k®t hurok, 
®s a soromp·nyit§s impulzusait v§rja, ®s tov§bb²tja a sz§m²t·g®pnek, a 
ProxerNet sz§m²t·g®pes szoftvernek, ami a sz§ml§l§st elv®gzi, ®s ami a 
ki²rand· mindenkori "aktu§lis szabad helyek sz§ma" adatot kiadja a 
kijelzŖnek. A LotCounter adatgyŤjtŖ egys®g a ProxerNet sz§m²t·g®pes 
szoftverrel egy¿tt k®pes a mindenkori aktu§lis f®rŖhely meghat§roz§s§ra. 
¥n§ll·an forgalomsz§ml§l§sra nem alkalmas. 
 
Integr§toroknak: a LED panel tartalm§nak ki²r§sa ®s a f®nyerŖ szab§lyoz§s 
a szerver oldalr·l a PCSW algoritmussal tºrt®nik, amelyet §tadunk. A PCSW 
algoritmusb·l itt csak az al§bbi parancsokat kell haszn§lni, amit megadunk, 
olyan form§ban, hogy a megrendelŖ billentyŤzetrŖl kik¿ldhesse, vagy saj§t 
szoftver®be be§gyazhassa: 
 

¶ a megsz·l²tani k²v§nt kijelzŖ c²me 

¶ a kijelzŖn megjelen²tendŖ sz§m 

¶ a kijelzŖ f®nyereje 

¶ a t§blavil§g²t§s f®nyereje 

A fent le²rt elektronik§t soksz§z helyen, kºzponti ·rarendszerekben haszn§lj§k ®vek ·ta. 
 
A f®rŖhely kijelzŖ t§bl§ink §ltal§ban egyedi ig®nyekre, egyedi m®retekben k®sz¿lnek, de vannak standard 
t§bl§k is. 
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A standard f®rŖhely kijelzŖ t§bl§ink: 
 

LotCount GDP3-100-Z-XB szabad hely kijelzŖ t§bla 

 

 

¶ Tel²tetts®gjelzŖ, foglalts§gjelzŖ parkol·hoz 

¶ Vil§g²t· t§bla, a szabad parkol·helyek sz§m§t jelen²ti meg  

¶ M®rete 450x300x120mm 

¶ Egyoldalas sz§mkijelz®s: 1db GDP3-100-Z-XB-EXT (Ipari 
k¿lt®ri kijelzŖ 100 mm-es nagy f®nyerejŤ zºld h®tszegmenses 3 
digit) be®p²tve 

¶ T§pell§t§s: 24V DC (Opcion§lisan, be®p²tett 24V/230V 
t§pegys®ggel: 230V AC) 

¶ RS485 interf®sz 

¶ 2db tºm szelenc®s kivezet®s a k§beleknek (t§p ®s 
vez®rlŖk§bel) 

¶ Alapkivitel falra szerelhetŖ (opcion§lisan: a v²zszintes 
elforgathat·s§g ®rdek®ben a csukl·s kialak²t§s el®rhetŖ) 
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LotCount XGDP3-200-Z-XB-4 szabad hely kijelzŖ t§bla 

 

 

¶ Tel²tetts®gjelzŖ, foglalts§gjelzŖ parkol·hoz 

¶ Vil§g²t· t§bla, a szabad parkol·helyek sz§m§t jelen²ti 
meg  

¶ Egyoldalas sz§mkijelz®s: 1db XGDP3-200-Z-XB-4 (Ipari 
k¿lt®ri kijelzŖ 200 mm-es nagy f®nyerejŤ zºld 
h®tszegmenses 3 digit) sz§mkijelzŖ be®p²tve 

¶ Egyedi feliratoz§ssal, az adott parkol·hoz szabva, 
alap®rtelmezetten egyoldalas grafika 

¶ M®rete: 600x800x170mm (egyedi m®retben rendelhetŖ) 

¶ ErŖs²tett profil 

¶ Falra szerelhetŖ 
 
MŤszaki jellemzŖk  
 

¶ Interf®sz: RS485, opcion§lisan Ethernet IEE802 

¶ T§pell§t§s: 24V DC (Opcion§lisan, be®p²tett 24V/230V 
t§pegys®ggel: 230V AC, PoE 

¶ Kºrnyezeti hŖm®rs®klet: -10 - +50CÁ 

¶ Relat²v p§ratartalom: max. 80% 
 
Opci·k rºviden:  

¶ K®toldalas sz§mkijelz®s, k®toldalas grafika 

¶ Egyedi m®ret ®s f·li§zott grafika rendelhetŖ 

¶ -ACC: Akkumul§toros t§pell§t§s  

¶ L§mpaoszlopra szerelhetŖ  

¶ Hangjelz®s tºbbf®le, f®ny modul§ci· 
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Opci·kr·l bŖvebben: 

¶ Opcion§lisan az akkumul§toros t§pell§t§s is 
megval·s²that·. (LotCount3-ACC) Ekkor az akkumul§tort 
®s a tºltŖt is elhelyezz¿k a t§bla belsej®ben. A tºltŖ ®s 
akkumul§tor a sz§mkijelzŖ a be®p²tett egys®ggel egy¿tt 
15-18 kg-ot jelent   

¶ L§mpaoszlopra szerelve §ramell§t§s§t (AC 230V) ak§r a 
l§mpaoszlopb·l is kaphatja egy f§zis v®dŖfºldel®ssel 
ell§tott MTK 3x1,5 mm2 duplaszigetel®sŤ k§belen. Az 
®jszakai t§pell§t§st az ºnkorm§nyzat biztos²tja §ltal§ny 
d²jas, vagy saj§t m®rŖs megold§ssal. A t§pell§t§st 
v®dŖbiztos²t·val kell ell§tni. A k®sz¿l®k 
teljes²tm®nyfelv®tele maximum 300W. 

¶ Hangjelz®s tºbbf®le 

¶ F®ny modul§ci· 

¶ IllesztŖ fel¿letek: RS485, opcion§lisan r§di· (wireless IFC), 
Ethernet 

¶ A sz§mkijelzŖk®nt erre a c®lra leggyakrabban a XGDP3 
sz§mkijelzŖt alkalmazzuk, mivel ez ide§lis erre a funkci·ra, 
de a Procontrol teljes kijelzŖ k²n§lat§b·l v§laszthat ig®ny 
szerint. 

Rºgz²t®s 

A tel²tetts®gjelzŖ alapesetben egyoldalas, fali kivitelben 
k®sz¿l, ak§r mennyezetrŖl felf¿ggesztve is szerelhetŖ.  
Opcion§lisan tart·oszlopra szerel®shez vagy egy®b 
felf¿ggeszt®shez sz¿ks®ges kieg®sz²tŖk is el®rhetŖek 
hozz§ ig®ny ®s egyeztet®s szerint. A vil§g²t·t§bla utcai 
vil§g²t§s kandel§ber oszlopra rºgz²t®s®re k®t 
alum²nium profil hegesztett rºgz²tŖ csonk k®sz¿l, amire 
ac®lhevedert erŖs²t¿nk. A parkol·t jelzŖ vil§g²t·t§bla az 
oszlopra szor²t· bilincskºt®ssel rºgz²tj¿k az ®p¿let elŖtti 
®jszakai utcai vil§g²t§s l§mpap·zn§j§ra. 
 
Opcion§lisan a v²zszintes elforgathat·s§g ®rdek®ben 
a csukl·s kialak²t§s el®rhetŖ ï egyeztet®s szerint. 
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Telep²t®s, be¿zemel®s 

Figyelem! A telep²t®st, be¿zemel®st csak szakember v®gezheti! 
 

1. Vezet®kek 

a. T§pell§t§s 

i. 3 eres MT vezet®k 

ii. 230V/50Hz, max. 2A. 

iii. bekºt®s: 

1. k®k: f§zis 

2. barna: nulla 

3. zºld/s§rga: v®dŖfºld 

b. Kommunik§ci· 

i. cat5 

ii. RS-485 kommunik§ci·: 

1. nc 

2. nc 

3. RS485A 

4. nc (opcion§lisan t§p+) 

5. nc (opcion§lisan t§p+) 

6. RS485B 

7. GND 

8. GND 

2. A k®sz¿l®k a t§pfesz¿lts®get bekapcsolva azonnal ¿zemk®pes. A bekapcsol§s§t kºvetŖen a 

kijelzŖn megjelenik egy 3 jegyŤ sz§m, a program verzi· sz§ma. Ezt kºvetŖen a kijelzŖ elsºt®t¿l. A 

kijelzŖre sz§mot ki²rni az RS485 ponton kereszt¿l k¿ldºtt paranccsal lehet. (PCS/PCSW protokoll). 

A parkol· t§bla LED-es h§tt®rvil§g²t§sa folyamatosan ¿zemel. 

 

Vizsg§latok, szabv§ny megfelelŖs®g 

A t§bla CE megfelelŖs®gi nyilatkozattal rendelkezik. 

Alkalmaz§si ter¿let: 

 

¶ Parkol·h§zak, nyilv§nos parkol·k, fizetŖ parkol·k 

¶ Forgalmas int®zm®nyekben   

¶ ¦gyf®lh²v· termin§lokhoz  

¶ Figyelemfelkelt®sre minden ter¿leten 

¶ Beh²v§si sorrend meg§llap²t§sa (ez§ltal megszŤnik a sorban §ll§s) 

¶ V§r·termekben 
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