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Általános leírás 
A beléptető állomás egy ütésálló vandálbiztos porszórt acél torony, amelyet a forgalmi sáv mellett vagy két 

forgalmi sáv között kialakított szigeten, szilárd betonalapra csavarozva lehet elhelyezni. 

A beállni kívánó gépkocsivezető anélkül, hogy a gépkocsiból kiszállna, az ablakot leengedi és kiválasztja az 

érintőképernyő segítségével, hogy melyik céghez érkezett. 

Miután megnyomta a megfelelő cég gombját, a sorompó felnyílik. Amennyiben a rendszerben járműérzékelésre 

szolgáló induktív hurok, vagy infrasorompó is telepítésre került, a sorompó csak akkor fog felnyílni, ha a 

rendszer érzékel járművet.  

Ha a parkolórendszerhez rendszámfelismerő kamerák is tartoznak, akkor a sorompó automatikusan nyílik a 

regisztrált járművek előtt.  

Abban az esetben, ha az ügyfél nem valamelyik céghez érkezett, vagy segítségre szorul, a kaputelefont 

használva felhívhatja a portást, aki útbaigazítással szolgálhat és be is engedheti távolról a várakozót.   

A gépkocsi áthalad, majd a sorompó lecsukódik. 

Az áthaladást opcionálisan jelzőlámpa is segítheti.  
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ParkTicketer3 működése 
 
Alaphelyzetben a képernyőn a dátum és a pontos idő van megjelenítve a felső sorokban, a képernyő többi 
részén a választható cégnevek gombjai találhatóak.  
 

 

 
 

 
Belépés: 
 
A bérlőkhöz érkező jármű vezetője kiválasztja a bérlő gombját az érintőképernyőn.  
A rendszer nem akadályoz meg senkit, hogy belépjen, jogosultságot nem vizsgál, egy gombnyomással 
mindenkit beenged. 
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A sorompó felnyílik, a parkolás megkezdődik. A ProxerPark szoftver regisztrálja, mikor, milyen rendszám, 
kihez jött. Bérlő raktáros mobiltelefonján fut a ProxerPark szoftver, ami jelzi, hogy vendége érkezett. 
A vendéget, aki nem a bérlők valamelyikéhez érkezik (villanyszerelő, takarító), a portás engedi be a 
kaputelefon segítségével. 
 

 
 
Amennyiben a belépési ponthoz induktív hurkos, vagy infrasorompós járműérzékelő is tartozik, a sorompó 
csak akkor nyílik fel, ha a rendszer érzékel járművet. A portás akkor is tud sorompót nyitni, ha a rendszer nem 
érzékel járművet.  
 
      
 

ParkTicketer3 élőhangüzenetek 

 Esemény Szöveg (Felirat a kijelzőn) Hangüzenet 

Valamelyik cég gombját megnyomták Köszönöm, behajthat! Köszönöm, behajthat! 

Érzékelő nem jelez autót és megnyomják 

valamelyik cég gombját (amennyiben van 
járműérzékelés) 

Nem észlelek járművet! Nem észlelek járművet! 
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Nincs üres parkolóhely és a 

férőhelykorlátozás aktív 
A parkolóház megtelt Sajnáljuk, a parkolóház megtelt. 

  

 

ParkTicketer - lehetséges hibaüzenetek 

1.  Amennyiben nem érzékeli az összes szenzor az automata előtt álló járművet, nem lehet jegyet kérni. 

Ebben az esetben az automatán az alábbi felület látható. 

 
 
Lehetséges okok: 

 A jármű nem áll megfelelő pozícióban, így nem takarja ki az összes infraszenzort a beléptető oldalon, 

illetve a hurkot. 

 Valamelyik szenzor meghibásodott 

 

2. Abban az esetben, ha valamilyen hálózati probléma lép fel, és a ParkTicketernek megszakad a 

kapcsolata az adatbázissal, akkor az alábbi felület látható: 

 
 
Lehetséges okok: 
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 Hálózati probléma 

 Kikapcsolták / újraindult az az eszköz, amin az adatbázis található. 

 
 
 
 

3. Amennyiben van beállítva korlátozás a férőhelyek tekintetében, és megtelt a parkoló, akkor ezt a 

képernyőt jelenítjük meg 

 
 
 
 

A ParkTicketer3 ki- és bemenetei: 
 

 4 darab INFRA/HUROK bemenet járműérzékeléshez 

 Sorompóvezérlés RELÉ kimenettel (NO/NC is támogatott) 

 Sorompó kar állapot érzékelése (külön bemenet a nyitott és csukott állapotnak) 

 Garázskapu vezérlés RELÉ kimenettel (NO/NC is támogatott) 

 Jelzőlámpa vezérlés (Piros, Sárga, Zöld) +24V PWM jellel 

 4 darab szabadon felhasználható "Tartalék" kimenet / bemenet 
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Kiépítés 

• Álló kioszk, kültérre esővédő és árnyékoló fülkével telepíthető 

• Rögzíthető talpazat, zárszerkezet: 1db biztonsági zár 

• Mechanikai méret: lásd műszaki rajz 

• Működési hőmérséklet: -20 +45º  

• Tárolási hőmérséklettartomány: -25°C-től +60°C-ig  

 

 

 

Mechanikai felépítés 

Az automata földön álló, masszív acélszerkezetű, formatervezett, letisztult vonalú torony formában került 

kialakításra. A szilárd acéllemez szerkezet galvanikus rozsdavédelemmel és statikus porszórással felvitt, 

igényes, beégetett védő/díszítő bevonattal van ellátva. 

A bevonat színe alapkivitelben RAL7035 / RAL7040 szürke színkombináció. A belsőépítészeti és branding 

igényekre illesztett egyedi kombinációk a megrendeléskor kérhetők.  

A torony frontoldala biztonsági zárszerkezettel zárható merev ajtóként van kialakítva, amely a kültéri változatnál 

tömítéssel záródik. A széles talp stabil felfekvést, támasztást biztosít, de az ajtót kinyitva belülről aljzatbetonhoz 

dübelezhető. 

 

Az automata kültéri alkalmazásánál esővédő és a monitor láthatósága érdekében árnyékoló, fényvédő 

tetőt szükséges felszerelni az automata védelmére, az automatánál álló ember komfortérzetének 

növelésére. Az ajánlott esővédő tető tömör, időjárásálló, UV védett makrolon anyagból készül, rozsdamentes 

acél tartóval, állítható magasságú rögzítéssel. A hóterhelést kivédendő, keresztmerevítést is tartalmaz.  

 

A toronyopciók közé tartozik az extra belső hőszabályozás alkalmazásával a berendezés a beépített hűtő-fűtő 

rendszerrel -20 és +45 C° külső hőmérséklettartományban használható. 

 

 

 

A kábelek bevezetése két módon lehetséges: 

 A talpmodulban az aljzatbetonból felállás 

 A torony hátlapján PG7, PG9 tömszelence 

 

 

Típusai:  

Méretrajzokat, telepítési rajzokat alább talál.  

1. ParkTicketer3 alaptípus, személygépjárművekhez  

2. ParkTicketer3-Truck kiemelő szerelvénnyel, kamionparkolókba ajánlott 

3. ParkTicketer3D teherportára, kamionparkolóba javasolt típus 
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Üzembe helyezés 

Az automata üzembe helyezését a gyártó vagy szerződött megbízottja végezheti. 

A készüléknek a működéshez szüksége van: 

 Tápfeszültség (230V) 

 Ethernet (Cat6 kábel) és élő internetkapcsolat (szoftverfrissítéshez, távszervizhez) 

 

Kezelői feladatok 

 
 
 

Tisztítás 

 A külső tisztítási feladatokat a felhasználó is elvégezheti. A készülék belsejét a karbantartás keretében 

szakszerviz vagy képzett üzemeltető végezheti. 

 Tisztítási munka előtt olvassa át a termék dokumentációját különös tekintettel alábbi biztonsági 

óvintézkedésekre, illetve a Garanciális feltételek c. dokumentumra. 

Figyelem! 

 Tilos a mechanikai tisztítás: a felületek tisztításához ne használjon dörzspapírt, fémhálós, durva felületű 

szivacsot.  

 Minden savas anyaggal való érintkezés tiltott és garanciavesztő! 

 Jégtelenítő, vízkőtlenítő, illetve klór tartalmú szerek alkalmazása TILOS, ezek tönkre tehetik a felületet, 

lyukkorróziót okozhatnak. 

 Kerülje az erős vegyszereket! 

 Figyelem! A kártyaolvasóba, mikrofonba a tisztítás során víz ne kerüljön! 
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A külső felület tisztítása:  

 Száraz, puha, szöszmentes anyaggal végezzen portalanítást a külső felületeken. Szükség esetén 

enyhén nedves (nem vizes) anyaggal törölje át a szennyeződött 

felületeket, majd szintén száraz, puha anyaggal törölje szárazra. 

A karcolódásra és nedvességre érzékeny felületek esetén (pl. 

kijelző, vonalkódolvasó stb.) különös figyelemmel járjon el a 

sérülések megelőzése érdekében! A tisztítás során kérjük, tartsa 

szem előtt a következőket: 

 A vázszerkezetet az elszennyeződés mértékéhez igazított 

gyakorisággal az előírt tisztítószerekkel tisztítjuk, majd száraz, 

puha törlőruhával áttöröljük. Lásd Biztonsági óvintézkedések 

fejezet. Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. A túlzott 

mértékű nedvesség áramütéshez vezethet.  

 A szálcsiszolt acél felületeken a Protektor olaj használata 

javasolt, kiválóan tisztít és megvédi a felületet az ujjlenyomatok kialakulásától. 

 A burkolat tisztítása semleges tisztítószerekkel, pl. Henkel Clean, enyhén nedves ruhával javasolt. 

 A tükörpolírozott rozsdamentes acélból készült fényes burkolat tisztítása az előbb ponthoz 

megegyezően semleges tisztítószerekkel javasolt. 

 A tükörpolírozott fém felületet puha ruhával és semleges hatású mosogatószerrel (pl. üvegtisztítóval) 

törülje át. A zsíros foltokat alkohollal lehet eltávolítani. 

 

 A képernyő előlapját, készülék elejét rendszeresen tisztítsa: tisztítására antisztatikus általános irodai 

tisztítószert, tisztítóhabot javaslunk.  

 

 

Kapcsolat a gyártóval 

 
Amennyiben megjegyzése, kérdése, igénye merül fel, az alábbiak szerint veheti fel velünk a kapcsolatot: 

Procontrol Elektronika Kft. 

Internet: www.procontrol.hu 

Email: service (kukac) procontrol (pont) hu 

 

Hardver gyártás/szerviz: 

6725 Szeged, Cserepes sor 9/b 

Tel: 06 62/ 444-007 

 

Kérjük, hogy a programmal kapcsolatos problémáikat, igényeiket lehetőleg írásban közöljék, minél 

részletesebb és világosabb módon. 
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