A PROCONTROL

ProxerSafe B6\W irattarold

Funkcid

A ProxerSafe Box 6W értékes dokumentumok, -
bizalmas vagy annal magasabb mindsitési szint( iratok e —
és mas adathordozdk biztonsagos O&rzésére, és I b
digitalisan feligyelt kdvetésére szolgald értéktarolod
szekrény.

Felépités

Nagy szilardsagu acél vazszerkezetben 6db H60 x
W40 x D50 cm méreti tarolo rekesz kerdl kialakitasra,
kipattand acél ajtokkal, elektronikus zarakkal szerelve.
A rekeszekben egy vagy tébb polc helyezhetd el. A

szekrény szintezd labakkal feldllithaté, vagy az
alaphoz dibelezhetd.

A fejmodulban taldlhatdé az RFID kartyaolvasé,
zarvezeérld, biztonsagi elektronika és a sziinetmentes

tapegység.

Miikodés
A felhasznalé RFID azonositojaval és/vagy PIN koddal

bejelentkezik a kezel6fellleten. Azonositas és
jogosultsag-vizsgalat utan kipattan az az ajto,
amelyhez engedélyezett hozzaférése van. A
dokumentum kivétele vagy behelyezése utan az ajtot
becsukja; a rendszer rogziti, hogy ki, mikor, melyik
tarolod rekeszt nyitotta és zarta.

A szekrények 6nalldan, teljes korlen kezelhetdk, de informatikai rendszerbe is kapcsolhaték, igy tébb
szekrény kdzds, online, valos ideji menedzsmentje megvalésithato.

Opcionalis bévités: UHF Tracking

A PSB 6W rendszer egy jelentds funkcionalis bévitéssel is rendelheté: ha a dokumentumokat UHF
cimkével latjuk el, naplézhatjuk, hogy ki, mikor, melyik rekeszbdl, mit vitt el vagy hozott vissza,

Listazhato, kereshet6 és kovethetd az dsszes bent |évo irat és adathordozo.

Miiszaki adatok

Szekrényméret: magassag (H): 150cm, szélesség (W): 120cm, mélység (D): 50cm
Tapellatas: PoE vagy 230V 50Hz max 150W

Informatikai csatlakozas: Ethernet 100-100 Mb RJ45
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